
GOVERNO  MUNICIPAL OE  

Construindo um Novo Crootã 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

pRE.-\\113(  Lo  
Torna-se público que o Município de Croati/CE, através do 
realizará licitação, na modalidade PREGAO, na forma ELETRôNICA, 
auxiliar de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nos termos 
Decreto Municipal n° 002, de 18 de Janeiro de 2024, e demais legislação 
com as condições estabelecidas neste Edital. 

Orgdo Gerenciador desta licitação, 
para formação de procedimento 

da Lei Federal n° 14.133, de 2021, no 
aplicável e, ainda, de acordo 

MODALIDADE LICITATÓRIA: 

PREGÃO 

I FORMA: 

ELETRÔNICO 

NUMERO DO PROCESSO:  

2024.09.20.01/PE/PMC 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças 

VALOR ESTIMADO: 

R$ 12.037.743,74 (Doze milhões, trinta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e 
quatro centavos) 
DATAS E HORÁRIOS DA LICITAÇÃO: 

Inicio de Recebimento das Propostas: 
26/09/2024 AS 08HOOM 

Fim de Recebimento das Propostas: 
09/10/2024 ÁS 08HOOM  

Abertura da Licitação: 
09/10/2024 ÁS 08H3OM 

REFERENCIA DE TEMPO: 

Horário Oficial de Brasilia/DF 

LINK  DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

https://bnc.org.br  

ESPÉCIE: 

COMUM DE ENGENHARIA COMUM X SRP 
MODO DE DISPUTA: 

ABERTO X ABERTO E FECHADO FECHADO E ABERTO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

X MENOR PREÇO MAIOR DESCONTO 
TIPO DE LANCE: 

UNITÁRIO X TOTAL GLOBAL 
PREFERÊNCIA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: 

X SIM NÃO 

CONDIOEs 
1. DO OBJETO 

1.1.0 objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2.A A licitação será dividida em GRUPOS, formados por um ou mais itens, conforme tabela 
constante do Termo de Referência, facultando-se as-licitante a participação em quantos grupos forem de 
seu interesse, devendo oferecer proposta para • os os itens que os compõ 
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2. DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1.As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são 

as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1.Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras - BNC, através do endereço eletrônico 
https://bnc.org.br, por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira — ICP — Brasil. 

3.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 

3.3.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema 
relacionado anteriormente e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, A correção ou A alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tomem desatualizados. 

3.4.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

3.5.Quanto ao beneficio das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas: 
3.5.1.0s itens de participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 

equiparadas, nos termos do  art.  48 da Lei Complementar n° 123/06, estão dispostos em planilha do 
termo de referência, anexo a este edital.  A obtenção do beneficio fica limitada As microempresas, 
empresas de pequeno porte e equiparadas que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 
tenham celebrado contratos  corn  a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.5.2.Serd concedido tratamento favorecido para as microcmpresas, empresas de pequeno porte e 
equiparadas, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

3.6.Serd permitida a participação de consórcios, com a observância das seguintes normas: 
3.6.1.Comprovação do compromisso, público ou particular, de constituição do Consórcio, 

subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens: 
a) Designação do Consórcio e sua composição; 
b) Finalidade do Consórcio; 
c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, 
acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para 
dirimir eventuais demandas entre as partes; 
d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações 
especificas (participação em porcentual do valor total), em relação ao objeto da licitação; 
e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, 
sendo obrigatória a assinatura do contrato com o município por todos os consorciados; 
O Designação do representante legal do consórcio; 
g) Compromisso dos consorciados de que não terão a sua constituição ou composição alteradas 
ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do município, até o cumprimento do objeto da 
licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, definido 
na alínea "c", supra; 

11,1" tmipt; puncrodtatrit.c. 
ijov.hr rno Municipal de Croatis (3.5) ..i,govorno de, croa, 



GOVERNO  MUNICIPAL OE 
mom 

'144. 

Construindo um Novo Croató 

h) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada nas exigências de habilitação 
deste edital, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, na comprovação das parcelas de 
relevância, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de qualificação 
econômico-financeira, na comprovação do capital social, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua participação. 

3.6.2.Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante 
perante o município, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os 
entendimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no 
edital; 

3.6.2.1.A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de 
participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social. 

3.6.3.Nenhuma empresa consorciada poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em 
outra formação de consórcio. 

3.7.Não poderão disputar esta licitação: 
3.7.1.aquele que não atenda  Ls  condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.7.2.autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
3.7.3.pessoa física ou jurídica responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.7.4.pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.7.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.7.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.7.7.pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas  Ls  de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 
pela legislação trabalhista; 

3.7.8.pessoa física ou jurídica que mantenha relação de parentesco com autoridade superior ou 
agente público do órgão ou entidade licitante condutores da licitação; 

3.7.9.0rganizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
3.7.10.não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgAo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 
legislação que disciplina a matéria, conforme § 1° do  art.  90  da Lei n.° 14.133, de 2021. 

3.8.0 impedimento de participar de licitação em decorrência de sanção, será também aplicado ao 
licitante que atue em substituição a outra pessoa, Mica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.9.A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 
poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de 
gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.10.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo e econômico. 
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3.11.A vedação de relação de parentesco com autoridade superior ou agente público do órgão, 
estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

4.1.0s licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema eletrônico, a proposta 
eletrônica com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.1.1.Não haverá nesse momento a obrigatoriedade do envio da proposta fisica. 
4.2.No cadastramento da proposta eletrônica inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 
4.2.1.está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.2.2.não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 

4.2.3.não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos  III  e IV do  art.  1° e no inciso  III  do  art.  5° da Constituição 
Federal; 

4.2.4.cumpre as exigências  dc  reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 

4.3.0 licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021. 

4.4.0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas deverá 
declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 
3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus  arts.  42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do  art.  4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.  

4.4.1.Quando houver item exclusivo para participação de microempresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele 
item; 

4.4.2.nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparada. 

4.5.A falsidade das declarações exigidas nesse edital, sujeitará o licitante As sanções previstas na Lei 
n° 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.6.0s licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 
4.7.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 
fase de envio de lances. 

4.8.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.9.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo do do cadastramento da proposta e 
obedecera is seguintes regras: 
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4.9.1.a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta; e 

4.9.2.os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.10.0 valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 
poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.10.1.valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 
de julgamento por menor preço; e 

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.11.0 valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado, possuirá caráter 
sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser 
disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.12.Cabera ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.13.0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4.14.Garantia da Proposta: 
4.14.1.Será exigido o recolhimento referente a 1% (um por cento) do estimado para a contratação 

a titulo de garantia de proposta, devendo ser encaminhada no ato do cadastramento da proposta eletrônica, 
EXCLUSIVAMENTE no sistema eletrônico. 

4.14.2.A garantia de proposta  sera  devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Citeis, contado 
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

4.14.3.1mplicari execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato 
ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

4.14.4.A garantia de proposta poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
a) CAUÇÃO EM DINHEIRO: Devera ser efetuada em favor da contratante, em conta especifica 
no Banco do Brasil, Agência 3981-0, Conta 43.810-3, com correção monetária; 
b) TiTULOS DA DÍVIDA PUBLICA: Deverá ser emitido sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Economia; 
c) SEGURO-GARANTIA: Devera ter validade durante a vigência da proposta e por mais 60 
(sessenta) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o 
contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas; 
d) FIANÇA BANCARIA: Deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. 
e) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO: Deverá ser custeado por pagamento único, com resgate 
pelo valor total. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA 
5.1.0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 
5.1.1.valor ou desconto (unitário, mensal, total, global  etc.).  Marca/Fabricante, tudo conforme 

disposto no Termo de Referência e no Sistema Eletrônico; 
5.1.2.Descriçâo do objeto, contendo as informações similares à es  •  cação do Termo de 

Referência; 
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5.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.3.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 

5.4.0s preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não  the  assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada  sera  a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses. 

5.6.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas A perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8.0 prazo de validade da proposta não  sera  inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

5.9.0s licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas; 

5.10.Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item supra. 

5.11.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado/União e, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do  art.  71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 
de superfaturamento por sobreprego na execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 
E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2.0s licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 
6.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
6.3.0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
6.4.0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os 

licitantes. 
6.5.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e d • .1  or  consignado no 
registro. 

6.6.0 lance deverá ser ofertado pelo critério disposto no preamb do edital.  
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6.7.0s licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.8.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.9.0 intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, é o disposto na 
planilha de preço estimado constante do Termo de Referência. 

6.10.0 licitante poderá, uma única vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.11.0 procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
6.12.Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. com  prorrogações. 
6.12.1.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.12.2.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

6.12.3.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 

6.12.4.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.12.5.Após o reinicio previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

6.13.Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e 
fechado",  os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.13.1.A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

6.13.2.Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da melhor oferta e os das ofertas até 10% (dez por cento) superior para menor prego ou inferior para 
maior desconto, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

6.13.3.No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.13.4.Ndo havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final 
e fechado em ate cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13.5.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances conforme a ordem final de classificação. 

6.14.Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e  
aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor 
prego / maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores_ 
Aquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento ssão e 
eventuais prorrogações.  
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6.14.1.Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item supra, poderão 
os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances 
sucessivos. 

6.14.2.A etapa  dc  lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

6.14.3.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

6.14.4.Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 

6.14.5.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação A proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.14.6.Após o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

6.15.Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances conforme a ordem final de classificação. 

6.16.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

6.17.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18.No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.19.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.20.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.21.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno 

porte e equiparadas. uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto A 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas participantes, procedendo A comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte. assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, regulamentada pelo 
Decreto n°8.538, de 2015. 

6.21.1.Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
equiparadas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) superior do menor preço ou inferior 
do maior desconto serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.21.2.A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.21.3.Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa 
de pequeno porte e equiparada que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem  ant  

6.21.4.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micro presas, empresas de 
pequeno porte c equiparadas que se encontrem nos intervalos estabelecidos  1  subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifi ue aqi,iel que primeiro pos a apresentar melhor oferta.  

id..  
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6.22.S6 poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.22.1.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate  sera  aquele 
previsto no  art.  60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.22.1.1.disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato continuo a classificação; 

6.22.1.2.avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
previstos nesta Lei; 

6.22.1.3.desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.22.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

6.22.2.Persistindo o empate, será assegurada preferencia, sucessivamente, aos bens c serviços 
produzidos ou prestados por: 

6.22.2.1.empresas estabelecidas no território do Estado do Órgao; 
6.22.2.2.empresas brasileiras; 
6.22.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 
6.22.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 
6.23.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) 
Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

6.23.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido pela 
Administração. 

6.23.2.A negociação  sera  realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6.23.3.0 resultado da negociação  sera  divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

6.23.4.0(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de 
todos os catálogos dos itens que compõe o grupo vencedor, e se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.23.5.E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.24.Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 
7.1.Encerrada a etapa de negociação. o(a) Pregoeiro(a) verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende as condições de participação no certame, conforme previsto no  art.  
14 da Lei n° 14.133/2021, legislação correlata, e especialmente quanto a existência de sanção que impeça 
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta mediante Consulta Consolidada 
junto ao Tribunal de Contas da União - TCU no seguinte endereço eletrônico:  httos://certidoes-
apf.arms.tcu.gov.br. 

7.2.A consulta aos cadastros  sera  realizada em nome da empresa i  te e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o arti o 12 da Lei Fe n° 8.429 de 1992. 

• 

• 
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7.3.Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o(a) Pregoeiro(a) diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.3.1.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

7.3.2.0 licitante  sera  convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
7.3.3.Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 
7.4.Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
7.5.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido is ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificará se faz jus ao beneficio, em conformidade 
com o disposto neste edital. 

7.6.Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 
compatibilidade do prego em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto na IN Municipal que dispões sobre o critério de julgamento. 

7.7.Será desclassificada a proposta vencedora que: 
7.7.1.contiver vícios insanáveis; 
7.7.2.não obedecer as especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
7.7.3.apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do prego máximo definido para a 

contratação; 
7.7.4.não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 
7.8.No caso de bens e serviços em geral, 6 indicio de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
7.8.1.A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 

do(a) Pregoeiro(a), que comprove: 
7.8.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
7.8.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.9.Em contratação de serviços comum de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.9.1.Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 
estimado; 

7.9.2.No regime de empreitada por prego unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 
planilha anexa ao edital; 

7.10.Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetliadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

7.11.Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação (14_proposta. 

7.11.1.Em se tratando de serviços comum de engenharia, o licitante venc 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação d 
unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como 
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os r  

sera  convocado a 
uantitativos e dos custos 

etalhamento das Bonificações 
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final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

7.12.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 

7.12.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

7.12.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.13.Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 
primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
8.1.0s documentos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar 

o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos  arts.  62 a 70 da Lei n° 14.133, 
de 2021, serão os dispostos adiante. 

8.2.Exigências quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.2.1.Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
8.2.2.Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 
8.2.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada A verificação da autenticidade no sitio 
https://www.gov.beempresas-e-negocios/pt-beempreendedor;  

8.2.4.Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.5.Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual  sera  considerada como sua sede, conforme 
Instrução Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de março de 2020. 

8.2.6.Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.7.Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agencia da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde  tern  sede a matriz 

8.2.8.Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, além do registro de que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971 

8.2.9.0s documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas rações ou da 
consolidação respectiva. 

8.3.Exigencias quanto à regularidade FISCAL, SOCI 
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8.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

8.3.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 

8.33.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.3.4.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva  corn  efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452. de 1° de maio de 1943; 

8.3.5.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.3.6.1.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa 
A atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.3.7.1.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.4.Exigincias quanto k qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.4.1.Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade 
simples; 

8.4.2.Certidâo negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 
14.133, de 2021,  art.  69, caput, inciso II); 

8.4.3.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) Últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. 

8.4.3.1. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da 
sede ou domicilio da Licitante. 

b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônima s regidas pela 
Lei n°. 6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio 
da licitante; ou publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito 
Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em 
jornal de grande circulação editado na local idade em que está a sede da companhia. 
Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua 
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de socied empresária, deverá 
sujeitar-se As normas fixadas para as sociedades em tas, inclusive quanto ao 
registro na Junta Comercial. 

c)  
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d) Empresas constituídas à menos de um ano: deverão apresentar demonstrativo do 
Balanço de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do 
domicilio da Licitante, devidamente registrados na Junta Comercial assinado pelo 
sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente. 

8.4.3.2. A expressão "na forma da lei'  sera  compreendida de no mínimo: balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, registrados na Junta Comercial ou órgão competente acompanhado do termo de 
autenticação do registro digital. 

8.4.3.3.As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei 
n° 14.133, de 2021,  art.  65, §10). 

8.4.3.4.Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-fmanceira, conforme dispõe o artigo 112° da Lei Federal n° 5.764/71, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

8.5.Exigencias quanto à qualificação TÉCNICA 
8.5.1.Comprovagao de aptidão para a execução de serviços similares de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou 
atestados, por pessoas jurídicas de direito público e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor 
significativo tenha(m) sido:  

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO UNIDADE  
Q TD  

ESTIMADA 

QTD 
MINIMA  
EXIGIDA 

% 

GRUPO 1- COMPUTADOR E  NOTEBOOK  

1 6661 

MICROCOMPUTADOR  DESKTOP  COM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  
PROCESSADOR CORE 13 3.60HZ (4.2GHZ TURBO) COM NO MÍNIMO 6 MB 
DE CACHE N' DE  THREADS:  4; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO SSD/M.2 DE 
240GB ; MEMÓRIA  RAM  TIPO DDR4 COM NO MINIMO 4 (QUARTRO) GBYTE 
DE 2400 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM OBUS DA PLACA PRINCIPAL, 
COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL  
CHANNEL;  PERMITIR EXPANSÃO PARA NO  MINIM°  32 (TRINTA E DOIS) 
GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS 
PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R  DOUBLE LAYER,  DVD-R DUAL  
LAYER,  DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+14/+RW/+R  
DOUBLE LAYER,  DVD-R DUAL  LAYER,  CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA 
COMPATIVEL COM 0 SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE 
SERIAL ATA, LUZ INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, NA PARTE FRONTAL DA UMDADE; PLACA MAE DEVERA 
SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERA POSSUIR NO 
MINIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA III DE 3.0 
GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS 
UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO 1 ENTRADA 
DO TIPO M.2; UNIDADE LEITORA DE MIDIA OPTICA ESPECIFICADA E 
OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIRA SER INSTALADOS; POSSUIR 
NO  MINIM°  06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; 
POSSUIR NO MINIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI  EXPRESS  1X, 
UMA PCI  EXPRESS  I6X; UMA  LINE OUT (AUDIO  E FONE DE OUVIDO), UMA  
LINE  IN (MICROFONE); UMA  VGA,  UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS  PS/2,  
UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE  VIDEO; POSSUM AUDIO  DE NO MINLMO 5 
CANAIS; DOIS  SLOTS  DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATE 32 GB 
DE 2400 MHZ; REDE  GIGABIT:  10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 
80% DE EFICIENCIA ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 
USB E  AUDIO  FRONTAL; 0 COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO 
PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA  LINGUA  
PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR 
DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR 
PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS 0 USO DE QUALQUER 
ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO;  MOUSE  ÓTICO, COM TRES 
BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM  FO TO 
ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÊ ), COM 
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CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO  MINIMA  DE 400  DPI;  
ACOMPANHAR LICENÇA  MICROSOFT WINDOWS  10,  OFFICE TRIAL  E  
ANTIVIRUS GRATIS  POR I ANO; DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES 
COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU 
ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO. 

2 6661 

MICROCOMPUTADOR  ALL-IN-ONE  COM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  
PROCESSADOR CORE 13 COM FREQUÊNCIA BASE DE 1.2 GHZ E 
FREQUÊNCIA TURBO  MAXIMA  DE 4.4 GHZ, COM 6 NÚCLEOS (2 P-CORES E 
4 E-CORES) E 8  THREADS;  MEMÓRIA  RAM  TIPO DDR4 COM CAPACIDADE  
MINIMA  DE 4GB E FREQUÊNCIA  MINIMA  DE 2666 MHZ, EXPANSÍVEL ATÉ 
16GB; SSD DE 256GB COM INTERFACE SATA ER OU NVME; MONITOR  LED  
DE 21,5 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO  FULL HD  (1920 X 1080  PIXELS),  
RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9, BRILHO MINIMO DE 250 CD/M2, CONTRASTE 
MINIMO DE 1000:1, E TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 8 MS; 
CONECTIVIDADE INCLUINDO  WI-Fl  INTEGRADO PADRÃO  IEEE  802.11 
AJB/G/N/AC E BLUETOOTH INTEGRADO VERSÃO  MINIMA  4.0; PORTAS E 
CONEXÕES INCLUINDO MINIMO DE 4 PORTAS USE (2 PORTAS USB 3.0 E 2 
PORTAS USB 2.0), 1 SAIDA HDM1, 1 PORTA  ETHERNET GIGABIT  (10/100/1000 
MBPS), ENTRADA PARA MICROFONE E SAIDA PARA FONE DE OUVIDO 
(PADRÃO 3.5MM), E ENTRADA PARA CARTÃO MICROSD; SISTEMA DE 
INICIALIZAÇÂO COM  FIRMWARE  UEIFI  (UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE  
INTERFACE); COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS  
WINDOWS  10/11 E LINUX; PERIFÉRICOS INCLUSOS COM TECLADO 
PADRÃO ABNT2 COM CONEXÃO USB OU SEM FIO E  MOUSE  ÓPTICO COM 
CONEXÃO USB OU SEM FIO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ADAPTADOR 
AC/DC COMPATIVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL (110-220V, smotrz) E 
CONSUMO MÁXIMO ESPECIFICADO EM  WAITS;  DEVE ACOMPANHAR 
TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA  LINGUA  
PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MINIMO 104 TECLAS; POSSUIR 
DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR 
PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS 0 USO DE QUALQUER 
ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO;  MOUSE  ÓTICO, COM TRÊS 
BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO 
ERGONÓMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM 
CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO  MINIMA  DE 1000  DPI;  
GARANTIA  MINIMA  DE 12 MESES. 

25 12 50% UND 

3 661 

MICROCOMPUTADOR  DESKTOP  COM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  
PROCESSADO CORE 15 DE 4.10 GHZ COM 9 MB DE CACHE N° DE  THREADS:  
6; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO  (HD)  INTERNO COM CAPACIDADE  
MINIMA  DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA  III;  E SSD/M.2 
DE 480GB ; MEMÓRIA  RAM  TIPO DDR4 COM NO MINIMO 8 (OITO) GBYTE 
DE 3200 MHZ NON-ECC, COMPATIVEIS COM OBUS DA PLACA PRINCIPAL, 
COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL  
CHANNEL;  PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MINIMO 32 (TRINTA E DOIS) 
GBYTE; UMA UNIDADE DE D'VD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS 
PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R  DOUBLE LAYER,  DVD-R DUAL  
LAYER,  DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-Ft/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R  
DOUBLE LAYER,  DVD-R DUAL  LAYER,  CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA 
COMPATÍVEL COMO SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE 
SERIAL ATA, LUZ INDICADORA DE LETTURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, NA PARTE FRONTAL DA  UNMADE;  PLACA MAE DEVERA 
SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERA POSSUIR NO 
MINIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA III DE 3.0 
GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS 
UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; DEVERA POSSUIR NO MINIMO I ENTRADA 
DO TIPO M.2; UNIDADE LEITORA DE MIDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E 
OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR 
NO MINIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; 
POSSUIR NO MINIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI  EXPRESS  IX, 
UMA PCI  EXPRESS  16X; UMA  LINE OUT (AUDIO  E FONE DE OUVIDO), UMA  
LINE  IN (MICROFONE); UMA  VGA,  UMA HDMI OU DVI (SAIDA); DUAS  PS/2,  
UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE  VIDEO;  POSSUIR  AUDIO  DE NO MINIMO 5 
CANAIS; DOIS  SLOTS  DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 32 GB 
DE 3200 MHZ; REDE  GIGABIT:  10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 250 W DE PCF AT1V 
80°4 DE EFICIENCIA ENERGETTCA; POSSUIR EM SUA PARTE FQNTAL 4 
USB E  AUDIO  FRONTAL; 0 COMPUTADOR DEVE ACOMPAIIITECLADO 
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PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA  LINGUA  
PORTUGUESA, INCLUSIVE "Q"; COM NO MINIMO 104 TECLAS; POSSUIR 
DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR 
PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS 0 USO DE QUALQUER 
ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO;  MOUSE  ÕTICO, COM TRÊS  
BOWIES (INCLUINDO TECLA DE ROIAGEM), COM FORMATO 
ERGONÕMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM 
CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO  MINIMA  DE 400  DPI;  
ACOMPANHAR LICENÇA  MICROSOFT WINDOWS  10,  OFFICE TRIAL  E  
ANTIVIRUS GRATIS  POR I ANO, DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES 
COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU 
ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR I ANO. 

4 661 

MICROCOMPUTADOR  DESKTOP  COM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  
PROCESSADOR CORE 17 3,6 GHZ A4,7 GHZ COM 12 MB DE CACHE; CHIPSET; 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO  (HD)  INTERNO COM CAPACIDADE  MINIMA  DE 
1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA  III;  SSD/M.2 DE 480GB 
MEMÓRIA  RAM  TIPO DDR4 COM NO MINIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE DE 
2666(2X8) MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM 0 BUS DA PLACA PRINCIPAL 
COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL  
CHANNEL;  PERMYRR EXPANSÃO PARA NO MINIMO 64 (SESSENTA E 
QUATRO) GBYTE; FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA 1,200HZ;  
MAXIMA  DE MEMÕRIA GRÁFICA DE  VIDEO  640B; SUPORTE PARA 4K UMA 
UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DVD+R, 
DVD+RW, DVD+R  DOUBLE LAYER,  DVD-R DUAL  LAYER,  DVD-R, DVD-RW, 
CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R  DOUBLE LAYER,  DVD-R 
DUAL  LAYER,  CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM 0 
SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA, LUZ 
INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA, 
NA PARTE FRONTAL DA UNIDADE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA 
E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO 
EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERA POSSUIR NO MINIMO CINCO 
INTERFACE TIPO SERIAL ATA  III  DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU 
SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; 
UNIDADE LEITORA DE MIDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS 
COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO 
MINIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; 
POSSUIR NO MINIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PC1  EXPRESS  IX, 
UMA PCI  EXPRESS  16)C; UMA  LINE OUT (AUDIO  E FONE DE OUVIDO), UMA  
LINE  IN (MICROFONE); UMA  VGA,  UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS  PS/2,  
UMA RJ-45; POSSUIR  AUDIO  DE NO MINIMO 5 CANAIS; DOIS  SLOTS  DE 
MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 2666 MHZ; REDE  
GIGABIT:  10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM 
POTÊNCIA DE NO MINIMO 500W BIVOLT 110V/220 W DE PCF ATIVO DE 80% 

42 21 50% UNI) 

DE EFICIENCIA ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E  
AUDIO  FRONTAL; 0 COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO 
PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA  LINGUA  
PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MINIMO 104 TECLAS; POSSUIR 
DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR 
PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS 0 USO DE QUALQUER 
ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO;  MOUSE  ÓTICO, COM TRÊS 
BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO 
ERGONOMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM 
CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO  MINIMA  DE 400  DPI;  
ACOMPANHAR LICENÇA  MICROSOFT WINDOWS  10,  OFFICE TRIAL  E  
ANTIVIRUS GRATIS  POR I ANO. DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES 
COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU 
ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR I ANO.  

5 8435 

NOTEBOOK  COM AS SEGU1NTESCOM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  
PROCESSADOR CORE 13 DE (2,40 GHZ, 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4  
THREADS);  MEMÓRIA  RAM  4 GB DDR SDRAM;  Fl))  500 GB OU SSD INTERNO 
COM CAPACIDADE  MINIMA  DE 240GB; TELA DE  LED  WIDESCREEN DE NO 
MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366)(768, TECNOLOGIA  LED  COM  WEB  
CAMERA  1.3 MEGANXEL; PLACA MAE COM 3 PORTAS USB 2.0, IX RJ-45  
GIGABIT,  1)(  COMBO  MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 
IX  DC-IN (FONTE), IX IIDMI (SAÍDA);  AUDIO  DE ALTA DEFINIÇÃO 

_ INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMB • , 

UNI) 48 24 50°C  
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PROCESSAMENTO DE  VIDEO  INTEGRADO  ID HD GRAPHICS  3000 
INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE  VIDEOS  EM ALTA 
DEFINIÇÃO  (HD);  REDE 10/100/1000 MBPS,  GIGABIT ETHERNET;  REDE SEM 
FIO  IEEE  802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL  
WINDOWS  7  PRO;  LEITOR DE CARTÃO MICRO  SD,  SUPORTA PADRÕES 
SDHC E SDXC ATE 128GB; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL: 
TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH;;  PESO MÁXIMO 
DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA 
TIPO  KENSINGTON;  BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 
HORAS NO MINIMO; CERTIFICADO DE GARANTIA. ANEXAR JUNTAMENTE 
COM A PROPOSTA INICIAL A CARTA DO FABRICANTE SE 

 RESPONSABILIZANDO PELA GARANTIA  ON-SITE  DE NO MINIMO 12 MESES.  

6 8435 

NOTEBOOK  COM AS SEGUINTES COM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  
PROCESSADOR CORE 15 DF, (2.40 GHZ  UP  TO 4.2 GHZ, 8MI3 L3 CACHE), 
SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS  11  HOME,  MEMÓRIA DE 8GB, 5120B 
SSD, TELA DE 15,6" COM  DISPLAY  DE  LED  E ANTIREFLEXO, RESOLUÇÃO 
DA TELA 1920X1080  FULL FD,  PLACA DE  VIDEO INTEL IRIS  XE  GRAPHICS,  
MEMÓRIA GRÁFICA INTEGRADA,  AUDIO HD,  EFEITOS DE  AUDIO  
SOUNDALIVE, AUTO-FALANTES ESTÉREO, MICROFONE INTEGRADO,  WEB  
INTEGRADA, PLACA DE REDE  GIGABIT ETHERNET  [10/100/1000], PLACA DE 
REDE  WIRELESS WI-Fl  5 802.11 AC I X I, BLUETOOTH V5.1, PORTAS USB ( I 
USB-C, 1 USB 3.0, 1  US!)  2.0), 1 ENTRADA HDMI, SAIDA PARA FONE DE 
OUVIDO, ENTRADA PARA MICROFONE  (COMBO  COM SAIDA PARA FONE 
DE OUVIDO), LEITOR DE CARTÕES MULTIMÍDIA MICROSD,  ETHERNET  
RJ45  (LAN),  FONTE ADAPTADORA 40WATTS, TESÃO DE FONTE 
ADAPTADORA 131VOLT, PADRÃO DA BATERIA 43WH, DIMENSÕES: 359,2X 
241,3X18,8MM, ACOMPANHA: 1  NOTEBOOK,  1 FONTE ADAPTADORA, 
GUIAS DE USUÁRIO, CERTIFICADO DE GARANTIA. ANEXAR JUNTAMENTE 
COM A PROPOSTA INICIAL A CARTA DO FABRICANTE SE 
RESPONSABILIZANDO PELA GARANTIA  ON-SITE  DE NO MINIMO 12 MESES.  
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NOTEBOOK  TIPO 2 COM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  PROCESSADOR: NO 
MINIMO 2 NÚCLEOS, 4  THREADS,  NO MINIMO 4MB CACHE,  CLOCK  DE NO 
MINIMO 2.7 GHZ ATÉ 3.5 GHZ, MEMÓRIA  RAM:  8GBDDR4;  SLOTS  DE 
MEMÓRIA: 2X  SLOT  DDR4, COM SUPORTE DE ATÉ 32GB, MODO DUAL  
CHANNEL;  ARMAZENAMENTO: SSD, 256GB; POSSUIR LEITOR DE 
CARTÕES:  SD CARD;  WEBCAM DE NO MINIMO 0.9  MP  (720P  HD); POSSUM  
TELA DE NO MINIMO 11 POLEGADAS, VVTDESCREEN, ANTTRREFLEXIVA 
COM RESOLUÇÃO 1920 X 1080  FULL HD,  COM TECNOLOGIA IPS; 
MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS; CONECTIVIDADE: 
LAN GIGABIT  ETERNET, REDE SEM FIO INTELITODUAL  BAND WIRELESS-  
AC A/B/G/N/AC E BLUETOOTH 4.2; PORTAS DE CONEXÃO: 3 X USB 3.1, IX 
FIDMI, IX  VGA,  1X  (AUDIO  PARA MICROFONE E  AUDIO  PARA FONE DE 
OUVIDO), IX RJ45  GIGABIT LAN;  TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL, ABNT2 
COMTECLADO NUMÉRICO, COM NO MINIMO 88 TECLAS;  MOUSE  TIPO 
TOUCHPAD CLICKPAD, 2 BOTÕES INTEGRADOS, POSSUIR SUPORTE A 
TOQUES MULTTPLOS E GESTOS; POSSUIR OS SEGUINTE CERTIFICADOS 
DM1 2.0, EPEAT  GOLD  E ROHS; POSSUIR PORTARIA INMETRO 170/2012 
BATERIA INTERNA: LMO-ION DE NO MINIMO 2 CÉLULAS; GARANTIA: 12 
(DOZE) MESES.  

UND 41 20 50% 

8 19246 

TABLET  COM CONFIGURAÇÃO  MINIMA:  TELA MINIMO 10,4 POLEGADAS, 
ANDROID  13, PROCESSADOR OCTA CORE 2.3GHZ- 1.7GHZ, 4GB DE 
MEMÓRIA  RAM;  TELA TFT IMERSIVA, MEMÓRIA INTERNA 64GB; 
CONECTIVIDADE  WI-FL  40, GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE  
MINIMA  7.040 MAH;  CAMERA  TRASEIRA 8MP, E  CAMERA  FRONTAL 5  MP.  

-  

UND 132 66 50% 

9 10293  

SERVIDOR IRE 1SS ML350 GEN10 SILVER 4210 P11051-001 - 
PROCESSADOR: (1) DECA-CORE  INTEL  XEON-SILVER 4210;  CLOCK  DO 
PROCESSADOR (GHZ): 2.2 GHZ; CACHE DE PROCESSADOR (L3): 13.75MB; 
QTDE DE PROCESSADOR SUPORTADO: 2; GERENCIAMENTO PADRÃO: HPE  
ILO (FIRMWARE ILO  5 ASIC); PORTA  ILO:  (1) PORTA 1 GB DEDICADA; 
MEMÓRIA: 16GB (1X160B) DUAL  RANK  X8 DDR4-2933;  MAXIMA  
SUPORTADA: 3TB (24X128GB LRDIMM 2933MHZ);  SLOTS  DISPONÍVEIS: 23; 
SLOTS  TOTAIS: 24 (12 DIMM  SLOTS  POR PROCESSADOR, 4 CANAIS, 3 
DIMMS POR CANAL); DISCO PADRÃO: 2 DISCOS DE ITB; BAIA PARA 
DISCOS: ATÉ 8 DISCOS SFF  HOT PLUG;  ARMAZENAMENTO MÁXIMO: 
57,6TB (24X2.4T13); CONTROLADORA DE DISCO: (1) HPE  SMART ARRAY  
P4081-A SR; NIVEIS DE  RAID  SUPORTADOS: 0, I, 5, 6, 10, 50, 60, I  ADM,  10  
ADM;  UNIDADE ÓPTICA: OPCIONAL (1) DVD-RW SATA; PLACA DE REDE: 
(1) HPE  ETHERNET  4-PORTAS DE 1GB 3691  ADAPTER;  PORTA USB: 6 ? 
FRONTAL (2X USB 3.0), TRASEIRA (2X USB 3.0), INTERNA (1XUSB 3.0 

- 1XUSB 2.0);  SLOT  PCI-E: 4; FONTE: (1) FONTE DE ALIMENTAÇÃO D W 

UNI) 1 

A..-- 

50%  1 
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HOT PLUG;  CABO: (1) CABO PADRÃO C13 10A 1.83M; FORMATO: TORRE 
(4U); MOUSE: NÃO; TECLADO: NA; VENTILADORES: (6) SEIS 
VENTILADORES  HOT PLUG;  GARANTIA: 3 ANOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇAS, 3 ANOS DE SERVIÇO , 

ITEM CAI'MAT DESCRIÇÃO UNIDADE 
"TD 

ESTIMADA  

TD 
 

Q  
MINIMA  
EXIGIDA 

% 

GRUPO 3— ESTABILIZADOR, MÓDULO ISOLADOR E NOBREAK 

1 7068 

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 300VA; CARACTERÍSTICAS: 
POTÊNCIA 300VA; TRIVOLT: USO GERAL, DOMÉSTICO E ESTAÇÕES DE 
TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; 
CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; UM  LED  MULTIFUNÇÃO; 
TECNOLOGIA  FAST  RMS: 0 MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE 
REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: 
CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-
DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; 
ULTRA  WIDE  RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; 
CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_0BS; NOVO PADRÃO 
BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA; 

130 65 50% UNI) 

2 3144 

AUTO TRANSFORMADOR PARA USO CONTINUO: POTÊNCIA  MAXIMA:  
5000VA OU 3500 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V PARA 110V 
AUTOMÁTICO TAMBÉM OFERECER A POSSIBILIDADE DE ELEVAR A 
TENSÃO DE 115V PARA 220V, TOMADAS DE SMDA: 2, TIPO DE TOMADA: 
NBR14136 3 PINOS 20 AMPERES, DISJUNTOR DE ENTRADA REARMAVEL; 
PESO APROX.:18,5 KG, COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO, DIMENSÕES 
APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXAXP): 145X142)(365XCM, GARANTIA: 1 
ANOS (12 MESES). 

UNI) 61 31 50°A 

3 7068 

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERISTICAS: 

UND 72 36 50% 

POTÊNCIA 1.000VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA 
OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; 
TRÊS  LED  MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA  FAST  RMS: 0 MAIS VELOZ DA 
SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE 
LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA 
TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E 
SOBRETENSÃO DA REDE FIPTRICA; ULTRA  WIDE  RANGE CORRIGE 
AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 
14373 OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 
MESES DE GARANTIA; 

4 7068 

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: 
POTÊNCIA 1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA 
OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; 
TRÊS  LED  MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA  FAST  RMS: 0 MAIS VELOZ DA 
SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE 
LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA 
TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E 
SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA  WIDE  RANGE CORRIGE 
AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 
14373 OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 
MESES DE GARANTIA; 

(NI) 80 40 50% 

5 18836 

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE SOOVA; CARACTERISTICAS: 
POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS 
E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS 
CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS  LED  
MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA  FAST  RMS: 0 MAIS VELOZ DA SUA 
CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; 
PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE 
REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE 
ELÉTRICA; ULTRA  WIDE  RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; 
CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373 OBS; NOVO PADRÃO 
BRASILEIRO DE TOMADAS ; GARANTIA 12 MESES 6E GARANTIA; 

UND 127 63 50% 

6 7068 

NOBREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS 
SEGUINTES CARACETERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400V; FATOR DE 
POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; 
REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: <+1- ri* COM CARGA LINEAR; 
TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA 
BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSO • 
SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+ 0): 
601-12; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO REDE; 

57 

'I  

28 MN 

• 
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REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%;  BATTERY SAVE  (AUTO-
DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; 
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARLSTOR 653 (8X2OUS); 
NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA 
SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO 
USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO  TRUE  RMS;  BATTERY 
SAVE:  EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-
PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE 0 NOBRF,AK NO RETORNO DA REDE; 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAIDA: 115V; 
GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO 

7 7068 

NOBREAK POTENCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 3000 V; FATOR DE 
POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; 
REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: <+/- 2% COM CARGA LINEAR; 
TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA 
BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: 
SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAIDA DO INVERSOR (+1-1%): 
60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; 
REOULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%;  BATTERY SAVE  (AUTO- 
DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; 
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARIST'OR 65J (8X2OUS): 
NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA 
SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA  FACIE  DE BATERIA PELO 

UND 87 43 50 % 

USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO  TRUE  RMS;  BATTERY 
SAVE:  EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-
PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE 0 NOBREAK NO RETORNO DA REDE; 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAIDA: 115V: 

, GARANTIA PADRÃO I ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO 

8 7068 

NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS 
SEGUINTES CARACETERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; 
FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT AUTOMÁTICO 
(ENTRADA) / 115V (SAIDA); TECNOLOGIA  LINE INTERACTIVE:  ATENDE À 
NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: >95% EM MODO REDE / > 85% EM MODO 
INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAIDA DO INVERSOR: <+1- 2% - CARGA 
LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE 
CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO 
INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO EM MODO REDE: +6% i 
-10%; FREQUÊNCIA DE SA/DA DO INVERSOR (+1-1%): 60 HZ; NÚMERO DE 
TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA 
REDE ELÉTRICA: VARISTOR 653 (8X2OUS); ELETRÔNICA CONTRA 
SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE 
ELÉTRICA; ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE; 
CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO; 
CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL 
DAS BATERIAS; FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPIDA; RECURSOS: 
TECNOLOGIA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO - 
NBR 15014); MICROPROCESSADOR FLASH; TECNOLOGIA  TRUE  RMS; 
AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO 
COM A CHAVE DESLIGADA; COM 6 TOMADAS DE SAIDA;  CHECK  DE 
PARTIDA: AUTO DIAGNÓSTICO DAS FUNÇÕES DO NOBREAK;  BATTERY 
SAVE; DC-START:  PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-
DESLIGA EMBUTIDA - EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA  FACIE  
DE BATERIA PELO USÁRIO; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU 
SUBSTITUIÇÃO 

71 35 ( NI) 50% 

9 18977  

TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA  RACK  10 KVA; POSSUIR TENSÃO 
NOMINAL DE ENTRADA 208V, 230V, 240V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 45 - 
65 HZ; CAPACIDADE DE CARGA 10000VA; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA  
HARD WIRE  3-WIRE  (2PH + G), (1PH+N+G); CORRENTE DE ENTRADA 
MAXIMA  POR FASE 60 A; TENSÃO NOMINAL DE SAIDA 120V, 208V, 240V; 
CONEXÕES DE SAIDA: 02 (DUAS)  HARD WIRE  3-WIRE  (2PH +  GI  02 (DUAS) 
NEMA L14-30R; 02 (DUAS) NEMA L5-20R; POSSUIR 04 TOMADAS 
ENERGIZADAS; TER COMPATIBILIDADE PARA  RACK  DE ATÉ 4U; 
GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS; 

I INI) 1 

- 

2 50% 

ITE NI CATMAT DESCRIÇÃO ,34-6---------
E  

QTD 
ESTIMADA 

QTD 
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% 

GRUPO 6- ELETRODOMESTICOS 

1 3445 
BATEDEIRA  PLANETARIA  220V, COM AS SEGUINTES CARACTERLS AS: 
POSSUIR AS FUNÇÕES BATER, AMASSAR, MISTURAR - CO NDO: 1 
BATEDOR DE MASSAS LEVES, 1 BATEDOR DE  MASS MÉDIAS, 1 

('ND 9  4 50% 

• 

• 
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BATEDOR DE MASSAS PESADAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES; DIMENSÃO 
APROXIMADAS: 33,5X17X38CM; POTÊNCIA: NO MÍNIMO 700 W, POSSUIR 
NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES; BATEDORES EM AÇO INOXIDÁVEL; 
CAPACIDADE DA TIGELA: NO MÍNIMO 4,5 L. GARANTIA DO FABRICANTE 
DE 12 (DOM) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO 
DO CEARA OU ATRAVES DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

2 3492 

BEBEDOURO DE MESA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
TIPO GELAGUA DE BALCÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO 
INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
ABERTURA DO GARRAFÃO 0 QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; 
POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA 
PARA MANTER ÁGUA GELADA ENTRE 5° C E 15° C; POSSUIR 
RESERVATÓRIO DE AGUA VEDADO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; 
ECOLOGICAMENTE CORRETO,  GAS  R134; CAPACIDADE DE ALTO 
DESEMPENHO: 1,9 LITROS; POSSUIR SELO DO INMETRO COM 
CERTIFICADO VALIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N°344 QUE OBRIGA QUE 
OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERÃO SER 
FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS 
REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO 
INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA 
DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSUIR GARANTIA 
MÍNIMA DE UM ANO. 

UND 23 11 50'.. 

3 3492 

BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO 
PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA 
AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO 0 QUE FACILITA A LIMPEZA 
INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO P. ALÇAS LATERAIS PARA 
MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO 
DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; 
ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 
LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM 
CERTIFICADO VALIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE 
OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER 
FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM  CONFORM  IDADE COM OS 
REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO 
INMETRO. POSSUIR GARANTIA  MINIMA  DE UM ANO. APRESENTAR 
CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO. 

63 31 50°/ IND 

4 3489 

BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES; GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO 
ELETROZINCADO BRANCO (MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO); BASE 
PLÁSTICA DE AUTO  IMPACT();  PIA EM AÇO INOX POLIDO; TORNEIRA 
PARA COPO E JATO CROMADA COM REGULAGEM DE JATO DE ÁGUA; 
CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; VAZÃO 
APROXIMADA 50 LITROS/HORA; RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM 
AÇO INOX 304 (AÇO PURO) COM ISOLAMENTO EM EPS (ISOPOR); 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DE PRESSÃO:  MINIMA  15  MCA; 
MAXIMA  40  MCA;  CONEXÕES P/ ENTRADA DE AGUA (BITOLAS); ENTRADA 
DE ÁGUA 1/2; DRENO % DRENO OPCIONAL; POTÊNCIA 154W, CONSUMO 5,5 
KW; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 4,1 L/H (EM AMBIENTES A 
25EORDM;C); CAPACIDADE DE ÁGUA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES DO 
PRODUTO: ALTURA: 96 CM, LARGURA: 27 CM, PROFUNDIDADE: 28 CM E 
PESO: 15 KG; 

UND 32 16 50% 

6 1071 

ESPREMEDOR DE FRUTAS - COR PRETO E INOX; MATERIAL PP E 1NOX; 
ESPREMEDOR AUTOMATICO; VELOCIDADE 1; POTENCI A 250W; 
CAPACIDADE  OIL.  GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVES 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  
ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

1:ND 25 12 50% 

7 1041  

FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICACOES MINIMAS: TIPO DE 
FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE 
AÇO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE 
QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES 
FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA 
E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS;: FORNO AUTO 
LIMPANTE CAPACIDADE  MINIMA  DE 53 LIMOS; PRATELEIRAS: 01 
AJUSTÁVEL ; PÉS ALTOS; TIPO DE  GAS:  GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA 
MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIV

,..,

O
T

Li
r
.„-GT. ARANTIA DO 

FABRICANTE: 12 (DOM) MESES COM AS.SISTÊNCIA CNICA PRESTADA  

UN  L)  40 20 50% 
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NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO.  

8 783 

FREEZER  HORIZONTAL ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CONSERVADOR E 
REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS 
COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A 
PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; 
PUXADORES ERGONÓMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA 0 
DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS 
GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE  
RUÍDO; TIPO DE  GAS  REFRIGERANTE: RI34; CAPCIDADE TOTAL  MINIMA:  
350 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 
(DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO 
CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO  

UND 48 14 50,,,,,  

9 783 

FREEZER  HORIZONTAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E 
REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA  MAO)  TAMPAS BALANCEADAS 
COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A 
P6 E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; 
PUXADORES ERGONOMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA 0 
DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS 
GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE 
RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPCIDADE TOTAL  MINIMA:  
430 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 
(DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO 
CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 68 34 50% 

1(1 784  

FRIGOBAR 122 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM NO MINIMO 
122 LITROS DE CAPACIDADE, NA COR BRANCA, SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; ALÉM DE PRATELEIRAS INTERNAS 
COM COMPARTIMENTOS NA PORTA E UMA GAVETA INTERNA, POTÊNCIA 
MINIMA  DE 60W; VOLTAGEM 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; 
GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 
0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

UNI) 7 3 50% 

11 13581 

LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COPO 
CONFECCIONADO TOTALMENTE TOTALMENTE EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE 
TOTAL DE (LITROS): 1,5; POTÊNCIA  MINIMA  (W): 800; LAMINAS EM AÇO 
INOX; CORPO EM ALUMIN10 COM GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA 
PLUGUE; POSSUIR BOTÃO LIGA, DESLIGA E PULSA; ROTAÇÃO  MINIMA  DE 
18 MIL R.P.M; CERTIFICADO PELO INMETRO; VOLTAGEM BIVOLT OU 
220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 

UNI) 53 26 500,  

0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

12 9309 

MAQUINA DE LAVAR - TIPO:AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU 
SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA. A;  DISPLAY:  INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; 
TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; 
DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÉNIS; 
ABERTURA:SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO;  DISPENSER:  SABÃO EM 
PC), SABÃO LIQUIDO E AMACIANTE;  PPS  NIVELADORFS; VOLTAGEM: 
220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE AGUA; LAVAGEM DO CESTO. 
GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 
0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 8 4 50% 

13 1045  

MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICACÓES MÍNIMAS: TECLAS PRÉ-
PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; 
CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS,  DISPLAY  DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA 
DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, 
TIMER  E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 
GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 
0800 PARA AGENDAMENTO CUM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PAJX  
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 27 13 50% 

14 1045 
MICROONDAS 42 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 5 PROQRI1AS DE 
COZIMENTO;  DISPLAY  DIGITAL; COR: ESPELHADO; APACIDADE 
LIQUIDA 42 LITROS, POTÊNCIA DE 1500W; POSSUIR FUNCÃO TRAVA DE 

UNI) 13 6 50% 

1  II; 
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SEGURANÇA, DESCONGELAMENTO,  TIMER  E RELÓGIO; GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 

15 13629 

REFRIGERADOR DE 276 LTTROS 2 PORTAS CLASSE A: 

UND 54 27 50% 

CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: Ill; TIPO DE GAS: R134A; 
CLASSIFICAÇÃO: A; ESPAPAÇO DO CONGELADOR: 55L; ESPAÇO DO 
REFRIGERADOR: 2211; VOLUME TOTAL: 276L; GAVETAS GAVETÃO DE 
LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS; PORTA-
LATAS 5; PORTA-OVOS 12; PORTAS 2; PRATELEIRAS 3 ARAMADAS; 
DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 149.6 CM, LARGURA: 56 CM, 
PROFUNDIDADE: 66 CM E PESO: 42.40 KG; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 
(DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO 

OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO 

16 785 

REFRIGERADOR DE 472 LITROS MODELO  DUPLEX  -  FROST FREE  COM 
CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO COM CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO DE NO  MINIM°  472LITROS; COR BRANCA COM SELO 
PROCEL A, GRADES REMOVIVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, 
PRATELEIRAS RE,GULAVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA; GAVETA DE 
RESFRIAMENTO RAPIDO, PORTA OVOS, RODIZIOS, PÉS NIVELADORES ' PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA NA PORTA PARA 
FACILITAR 0 AJUSTE DE TEMPERATURA E VOLTAGEM 220V E GARANTIA 
DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO 

UND 28 14 50% 

17 785 

GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO:  FROST FREE INVERSE  
DE 588 LITROS, NA COR BRANCA E VOLTAGEM DE 220V, ALTURA DE 187,9 
CM, LARGURA DE 83,2 CM E PROFUNDIDADE DE 75,1 CM, PESANDO 108 KG. 
CAPACIDADE TOTAL É DE 588 LITROS, SENDO 394 LITROS NO 
REFRIGERADOR E 194 LITROS NO  FREEZER  OFERECER FUNÇÕES COMO UND 16 8 50° '0 

PAINEL  TOUCH BLACK, TWIST  ICE  ADVANCED, FRESH BOX,  DELICATES,  
INFINITY SHELVES  E COMPARTIMENTO PARA GELAR TAÇAS. CONSUMO 
DE ENERGIA DE 68 KWH/MÊS, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A++. 

18 1097 

SANDUICHEIRA - CARACTERISTTCAS MINIMAS: COM FUNÇÃO  GRILL,  
CHAPAS ANTIADERENTES ONDULADAS, LÂMPADA SINALIZADORA DE 
FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA  MINIMA  DE 12 (DOZE) MESES, A 
PARTIR DO RECEBIMENTO. GARANT1A DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES 
COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU 
ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 

   QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 49 24 50% 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO UNIDADE  EFI 
QTD
IMADA 

QTD 
MINIMA  
EXIGIDA 

% 

GRUPO 7 -EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL 

1 3489 

BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS; CORPO E ESTRUTURA EM 
AÇO INOX 430; APARADOR DE AGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; 
SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); ISOLAMENTO TÉRMICO; 1301A 
CONTROLADORA DO NIVEL DE AGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A 
NORMA DA ABNT/NBR 603351, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; 
TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA;  GAS  
ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE 
MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR  TECUMSEH  OU EMBRACO 1/5 A 1/4; 
TENSAO/POTÊNCIA: 220V(NÃO É BTVOLT); ARMAZENA 80 LITROS DE 
AGUA GELADA; CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS; TORNEIRA DE ROSCA 
CROMADA E DE PRESSÃO CROMADA. ACOMPANHA FILTRO E ENGATE. 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL 0 CERTIFICADO 
DE CONFORMIDADE DO INMEIRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 102 
DE 22/03/2022. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  
ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

UND  
24 0 0 

 
12 5° 

2 3489 

BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS - ESPECIFICA ' 0: 
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS; CORPO E ESI1tUNRA EM 
AÇO INOX 430; APARADOR DE AGUA (BANDEJA) EM AÇO4NOX 430; 
SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); ISOLAMENT CO; BOTA 
CONTROLADORA DO NÍVEL DE AGUA; TOMADA DE OS CONFORME A 

UND 28 14 50% 
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NORMA DA ABNT/NBR 603351, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; 
TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS 
ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE 
MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR  TECUMSEH  OU EMBRACO 1/5 A 1/4; 
TENSÃO/POTÊNCIA: 220V(NAO É BIVOLT); ARMAZENA 180 LITROS DE 
AGUA GELADA; CONSUMO MED10: 9,21 KW/H MÊS; TORNEIRA DE ROSCA 
CROMADA E DE PRESSÃO CROMADA. ACOMPANHA FILTRO E ENGATE. 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL 0 CERTIFICADO 
DE CONFORMIDADE DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 102 
DE 22/03/2022.GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  
ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. - 

3 3489 

BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 5 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 5 TORNEIRAS; CORPO E ESTRUTURA EM 
AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; 
SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); ISOLAMENTO IERMICO; BOIA 
CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A 
NORMA DA ABNT/NBR 603351; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;  GAS  
ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE 
MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR  TECUMSEH  OU EMBRACO 1/5 A 1 /4: 
TENSÃO/POTÊNCIA: 220V (NÃO É BIVOLT); ARMAZENA 200 LITROS DE 
ÁGUA GELADA; CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS: TORNEIRA DE ROSCA 
CROMADA E DE PRESSA0 CROMADA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A 
PROPOSTA INICIAL 0 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DE 
ACORDO COM A PORTARIA N° 102 DE 22/03/2022.GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 

UND 32 16 50% 

4 

,-- 

1070 

FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA 
PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL 
PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO 
REFORÇADO MEDINDO NO MINIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 
30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO 
DE NO MÍNIMO 150MM A  GAS  EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, 
DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM 
VÁLVULAS DE  GAS  PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM 
DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE 
ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL 
DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE 
INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE 
CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM 
PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM 
SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0  (NYLON);  ALIMENTAÇÃO DE  GAS  NATURAL 
OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM  Ago  
INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO 
DO  GAS:  GLP: 285MMCA/  ON:  200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 

UND 25 12 50% 

AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA  
ADM  INI STRAÇÃO. 

5 1070 

FOGVO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO 
ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO 
CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR 
GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM 
DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A  GAS  EM FERRO FUNDIDO EXTRA 
REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS 
EM AÇO COM VÁLVULAS DE  GAS  PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU 
BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS 
ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE 
RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM 
BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE 
GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL D 
70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRU . M 
AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAM1DA 6.0  (NYLON);  ALIMENT 4O DE  
GAS  NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) A1RVÊS DE 
TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E GISTROS DE 
COMANDO PRESSÃO DO  GAS:  GLP: 285MMCA/  ON:  200 A; COR: PRETO  

UND 28 14 50% 

• 

• 
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GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 
0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

6 1070 

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇ6ES MÍNIMAS: 
BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO 
ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO 
REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 
30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO 
DE NO MÍNIMO 150MM A  GAS  EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, 
DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM 
VÁLVULAS DE  GAS  PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM 
DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE 
ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS,  PANEL  
DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE 
INDIVIDUALS  PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE 
CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM 
PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM 

32 16 50°.  

SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0  (NYLON);  ALIMENTAÇÃO DE  GAS  NATURAL 
OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO 
INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO 
DO  GAS:  GLP: 285MMCA/  ON:  200MMCA; COR PRETO GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 

7 1070 

FOGÃO  INDUSTRIALS  BOCAS COM FORNO -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO 
ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; OITO GRELHAS EM AÇO CARBONO 
REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 
30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO 
DE NO MÍNIMO 150MM A  GAS  EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, 
DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS FM AÇO COM 
VÁLVULAS DE  GAS  PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM 
DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE 
ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL 
DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELTTE 
INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE 
CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM 
PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM 
SAPATAS EM POLIAMEDA 6.0  (NYLON);  ALIMENTAÇÃO DE  GAS  NATURAL 
OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM  Ago  
INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO 
DO  GAS:  GLP: 285MMCA/  ON:  200MMCA; COR PRETO GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 

UNI) 2 1 50% 

1093 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
CAPACIDADE DO COPO: 19 (DEZENOVE) LITROS, FABRICADO EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM 
CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 
1 MM.  FLANGE  DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR 
CLARA. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE I ,25MM, COM 
BORDAS REBATIDAS PARA 0 LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA 

UND  
12 6 50% 

 
8 

EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FDCAÇÃO 
DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS 
DE MODO A EVTTAR 0 ACOMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO 
INOX, ESPESSURA  MINIMA  DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS 
ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA GABINETE DO 
MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA  MINIMA  DE CHAPA DE 0,6MM, FLANG 
SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM C t * 
CLARA. DRENO DA  FLANGE  POSICIONADO DE MODO A NÃO H R 
ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR S e ATAS 
ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. FACAS, EIX • : UCHAS, 
PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO D ÇÃO DA 
FACA EM AÇO INOX. 0 CONJUNTO FORMADO PELAS ' •  CAS,  EIXO E 
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA a I • EZA.  FLANGE 

OP _ 

End:  Rua A/lam-KA 
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DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE 
FIXAÇÃO EM AÇO  INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR 
PARA PULSAR. MOTOR MONOFÁSICO DE V2  HP.  DIMENSIONAMENTO E 
ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS. 
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM DO 
APARELHO: COMUTAVEL 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. 
INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. CORDÃO DE 
ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA 
DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 

9 1093 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
CAPACIDADE DO COPO: 04 (QUATRO) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA 
CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA  
MINIMA  DE 650W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, 
LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX 
ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE 
CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER 
OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE 
LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPA DE BORRACHA 
ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA 
SOBRE TAMPA REMOVI VEL PARA  ADO()  DE INGREDIENTES; POSSUIR 
CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; CERTIFICADO 
PELO INMETRO E DE ACORDO COM A  NR  12 GARANTIA DO FABRICANTE: 
12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO 
CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

uND  42 2 1 50°A 

io 1093 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
CAPACIDADE DO COPO: 06 (SEIS) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA 
CONFECCIONADO EM Aço INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA  
MINIMA  DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE F; COPO COM 
SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO 
EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, 
ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU 
QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA unuzAçÃo, 
FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPA 
DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO 
COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE 
INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; 
VOLTAGEM: 220V; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A  NR  
12. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 
0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 33 16 50% 

1 I 1093 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
CAPACIDADE DO COPO: 08 (OITO) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA 
CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA  
MINIMA  DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE F;COPO COM 
SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO 
EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, 
ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU 
QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, 
FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A coRRosÃo E ACIDEZ; TAMPA 
DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO 
COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE 
INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; 
VOLTAGEM: 220 V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  
ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

1 : ND 24 12 50% 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO  UN  ' • 0 E QTD  
ESTIMADA 

QTD 
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% 

GRUPO 8- EQUIPAMENTOS DE AR E VENTILAÇÃO 

I 13768 

AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDAD 0E 
REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H; POTÊNCIA  MAXIMA:  852W; ALIME  P.  ' ÇÃO 
220V; VAZÃO DE AR 620 M3 /H;  GAS  REFRIGERANTE: ! - 10, R-32 
ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUIDO INTE /EXTERNO 
32-39/54DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM  COB ; SELO PROCEL 

UND 100 50 50% 

• 

• 
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COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO 
DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO 
COMPRESSOR:  HI WALL;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - 
PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA VAPORADORA: BRANCO; REGULA 
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE  LED  COM ILUMINAÇÃO 
SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO 
APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, 
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES:  
SLEEP  E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO  DO 
AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E 
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE:  MINIMA  
DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO 
DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INTCIAL 0 CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE COMO IBAMA NO NOME DO FABRICANTE. 

2 13768 

AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H; POTÊNCIA MAXIMA: 1.072W; 
ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 610M3 /14;  GAS  REFRIGERANTE: R-410, 
R-32 ECOLOGICAMENTE SUSTENTAVEL;RUIDO INTERNO/EXTERNO 
32-39/54DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEI, 
COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO 
DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO 
COMPRESSOR:  HI WALL;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - 
PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA VAPORADORA: BRANCO; REGULA 
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE  LED  COM ILUMINAÇÃO 
SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO 
APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, 
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES:  
SLEEP  E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO 
AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E 
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE:  MINIMA  
DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO 
DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL 0 CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE COMO IBAMA NO NOME DO FABRICANTE. 

80 40 50% UND 

3 13768 

AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H; POTÊNCIA MAXIMA: 1.588W; 
ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 860M3 /11;  GAS  REFRIGERANTE: R-410, 
R-32, ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUIDO INTERNO/EXTERNO 
32-39/54DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL 
COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO 
DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO 
COMPRESSOR:  HI WALL;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - 
PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA VAPORADORA: BRANCO; REGULA 
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE  LED  COM ILUMINAÇÃO 
SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO 
APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, 
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES:  
SLEEP  E TURBO; CICLO  DEAR:  QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO 
AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E 
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE:  MINIMA  
DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO 
DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL 0 CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE COMO IBAMA NO NOME DO FABRICANTE. 

UND 84 

-,"---'- 

42 50% 

4 13768 

AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO: 22.000 BTU/H; POTÊNCIA MAXIMA: 1.930W; 
ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1610 M3 /H;  GAS  REFRIGERANTE: R-
410, R-32, ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUIDO INTERNO/EXTERN 
48-53/59DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PRO9IIL 
COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA " ", IPO 
DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOL IX) 
COMPRESSOR:  HI WALL;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (P CIMA - 
PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA VAPORADORA: B CO; REGULA 

UND 34 17 50% 
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VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE  LED  COM ILUMINAÇÃO 
SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO 
APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, 
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES:  
SLEEP  E TURBO; CICLO DE AR: QUENTF./FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO 
AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E 
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA 
DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO 
DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM 
ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL 0 CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE COM 0 IBAMA NO NOME DO FABRICANTE. 

5 13768 

AR CONDICIONADO 30.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H; POTÊNCIA MAXIMA: 2.713W; 
ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1160 M3 /H; GÁS REFRIGERANTE: R-
410, R-32, ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUIDO INTERNO/EXTERNO 
51/59D13(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM 
CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO 
CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR:  
HI WALL;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): 
AUTOMÁTICO; COR DA VAPORADORA: BRANCO: REGULA VELOCIDADE 
DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE  LED  COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM 
EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM 
AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE  MATS  PRECISO, PERMITINDO A 
SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES:  SLEEP  E TURBO; 
CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA 
- DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E 
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE 
TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE:  MINIMA  DE 12 (DOZE) 
MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU 
ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA ADMINIST'RAÇÃO.ANEXAR JUNTAMENTE 
COM A PROPOSTA INICIAL 0 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM 0 
MAMA NO NOME DO FABRICANTE. 

UND 22 11 50% 

6 710 

VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  
DESIGN  MODERNO, COM PÉ BASE REDONDO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 
COLUNA COM ALTURA  MINIMA  DE 115CM E MAXIMO 135CM; COR: PRETO, 
OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM PLÁSTICO NA COR 
PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, POSSUIR 6 HÉLICES 
FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E 
POTÊNCIA  MINIMA  DE 135 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE 
VELOCIDADES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  
ONUS  PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

94 47 50% LIND 

7 710 

VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  
DESIGN  MODERNO, COM PE SENDO BASE REDONDA COM SAPATAS 
ESTABILZIADORAS, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA  
MINIMA  DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA 
DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR 
PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM 
POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 145 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; 
GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 
0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. _ 

U ND  85 42 50% 

8 710 

VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 100 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
DIMENSÃO  MINIMA  DA GRADE: 100 CM, TIPO: TUFÃO,  DESIGN  MODERNO, 
3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO; EM AÇO TRATADO 
PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3  HELICES  EM PÁS DE  
NYLON  INJETADO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO DE NO MINIMO DE 
93CM; POSSUIR MOTOR BLINDADO COM NO MINIMO 1/2CV DE POTÊNCIA 
E RPM DE NO MINIMO 1100; ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE COM 
CINCO POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO DIFERENTES PARA REGUL EM 
MANUAL.POSSUIR CHAVE DE PAREDE: COM NO MINIMO 3 NI IS DE 
VELOCIDADES SENDO  MINIMA,  MEDIA E MÁ.X1MA;V TAGEM: 
220V;GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 48ISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS E TELEFONE  

t IND 80 40 50% 

• 

• 
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0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 

9 710 

VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
DIMENSÃO  MINIMA  DA GRADE: 50 CM, TIPO: TUFÃO,  DESIGN  MODERNO, 
3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA 
DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR 
PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPELENO, 
OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR COM 
ROLAMENTO E POTÊNCIA  MINIMA  DE MO W; SELO PROCEL A NAS TRÊS 
OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO  MINIMA  1500RPM. GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 

UND  
204 102 50% 

10 710 

VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
DIMENSÃO  MINIMA  DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO,  DESIGN  MODERNO, 
3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA 
DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR 
PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO, 
OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR COM 
ROLAMENTO E POTÊNCIA  MINIMA  DE 220W; SELO PROCEL A NAS TRÊS 
OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO  MINIMA  1300RPM. GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER  ONUS  PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 

UNI) 
 

301 150 50% 
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GRUPO 11 - MÓVEIS EM AÇO 

I 309 

ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA 
LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO 
MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO 
HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA 
SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES 
A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. 
PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E 
DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO 0 LADO DIREITO COM 
SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 
UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL  PVC  NA COR CINZA 
CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM  "OMEGA"  NA HORIZONTAL 
EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. 
PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO 
ELETRÓN1CO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. 
DEVERA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE 
REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA 
LATERAL DO ARMÁR10, E I FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS 
MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA 
PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO  YALE  COM 2 CHAVES 
COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR  
KIT  DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO 
PROCESSO  ANTI-CORROSIVO  ABASE  DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  
COM SECAGEM EMESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM, 
CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, N ' 
COR AZUL  DEL  REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP A 
MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA 
QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, M4TENDO 
A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, EL ANDO A 
APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁXEXIGÊNCIAS 
DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO RA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPJRtGOATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PXOPOSTA  DE PREÇOS 
EMITIDOS POR  (*GADS,  FUNDAÇÕES, ALTTARQ DO PODER PUBLICO 

LIND 117 58 50°,6 

OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLI9ÓS,  ACREDITADOS PELO 
INMETRO, ATESTADO QUE 0 PRODUTO ATEIjÓE AS EXIGENCIAS DA  NR-
17.  
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ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 
0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. 
SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA 
A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR 
PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO 
ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E 
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO  YALE  COM 2 CHAVES COM 
TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER 
PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE 

44 22 50% 

SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO 
EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL  
PVC  NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM 
OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA 
EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM  
"OMEGA"  NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A 
FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR  KIT  DE PES NIVELADORES REMOV i VEIS EM 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO 
ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM: 
PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E 
UNHA; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTA VEL UTILIZANDO SISTEMA DE 
TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS 
TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS 
DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA 
COM A  NR  17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA 
ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO 
PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA 0 LAUDO, COM 
FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO 
FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA  NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA 
E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 

UNI) 

3 323 

ARMÁRIO DE COZINHA (GUARDA LOUCA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
ARMÁRIO 3 PORTAS, ARMÁRIO AÉREO  TITANIUM  TEM ESTRUTURA EM 
AÇO 4 MM, PORTAS ARTICULADA COM DOBRADIÇAS EM AÇO E  NYLON  E 
ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTÁTICA, ALTURA: 52 CM. 
LARGURA: 105 CM. PROFUNDIDADE: 28 CM. 

t NI) 22 11 50% 

4 323 

ARMARIO DE COZINHA PADRÃO EM AÇO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
1UT COZINHA, COM 6 PORTAS SENDO 3 PORTAS COM VIDRO, 3 GAVETAS, 
3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, 
REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A P6, ANTICORROSIVO. 
CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM 
FÓRMICA DE ALTO BRILHO. MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 
X 45 CM. COR BRANCA. 

UNI) 11 5 50% 

i 14006 

ARMÁRIO TIPO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) 
NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES 
DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). 
CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° 
TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS 
(MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA 
PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM  OMEGA.  CONTÉM 6 REFORÇOS 
INTERNOS TIPO "Z** COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 
1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, 
SENDO A l' DOBRA DE 90° A 25MM, 2' DOBRA DE 90° A 20MM, 3' DOBRA DE 
90° A 25MM, TERMINANDO COM IOMM_ TRAVA FRONTAL HORIZONTAL 
TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA 
#18 (1,20MM). ACOMPANHAR  KIT  COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 
SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE 
ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULAVEIS 5/16, 4 BUCHAS COM ROSCA 
INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA 
FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO--' 
SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO  SAE  1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADÁS 
NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO U ANDO 
CANTONEIRAS TRAZEIRA,S COM 250MM (A) EM .AÚRMATO L 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO GALVANIZAÇÃO 
#20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO C TRAVAMENTO POR 

I,N1) 52 26 50°/. 
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ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 
15XI5MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE 
GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM 
TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA 
APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO 
UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA: 
MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), 
FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM, HASTES PARA PASTAS 
SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO  #20 
(0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM  OMEGA,  FRENTE DAS 
GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45M:M) FIXADOS ATRAVÉS DE 
PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA 
REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM  BALM)  
RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. 
PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA 
GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, I' DOBRA DE 
45°COM 25MM, 2' DOBRA DE 90° COM 25MM 3' DOBRA DE 90° COM 20MM 
TERMINANDO COM lOMM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA 
TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM  PVC  NA 
COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE 
PERFILHAMENTO EM "ÕMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO 
REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, HASTES, 
RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M), ANALISE E TESTE DE RESISTÊNCIA 
ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. FECHADURA 
CILÍNDRICA DO TIPO  YALE  COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 
Cl IAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS 
MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO 
GALVALUMF, #18 (1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES 
EM  NYLON  COM 30s/o DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE 
AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS 
FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA 
SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO  PROCESS() ANTI-
CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA 
LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM 
SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL  DEL  REY. MEDIDAS: 
133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEI, É REALIZADA ATRAVÉS 
DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS 
SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO 
MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE 
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA  NR-17.3 DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO DE LAUDOS Ttasacos JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS 
EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO 
OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO 
INMETRO, ATESTADO AS EXIGENCIAS DA  NR-17. 

309 

ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA ESPECIFICAÕES MÍNIMAS: 
COM BASE MONTAVEL DE AÇO COM 12 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 
# 22 (0,90MM) NA MEDIDA DE 2300MM(A)X1020MM(L)X555MM(P) COM 
BASE DE SUSTENTAÇÃO E COLUNAS EM CHAPA #18(1,20MM) COM 02 
COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,20MM) SENDO 
(2300MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" DE (30MMX8OMM) 
COM 35 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS POR 
ESTAMPOS RETANGULARES 30MM(A) X 4MM(L) DISTANCIADOS EM SUAS 
EXTREMIDADES INFERIORES A CADA 60MM DIFERENÇA ENTRE UM FURO 
E OUTRO, FURACÃO. BASE: CONFECCIONADA TODA EM CHAPA #20 
(0,90MM) MEDINDO 100MM(A)X1020MM(L)555MM(P)POSSUI UM COM 
RECORTE PARA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS NO CENTRO DA BASE COM 
MEDIDAS DE (30MMX8OMM). ARREMATE CHAPÉU: CONFECCIONADO EM 
CHAPA #20(0,90MM). TRATADO PELO  PROCESS° ANTI-CORROSIVO A BASE 
DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A  PÕ  (TINTA 
HIBRIDA) COM CAMADA DE 30A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM ESTUFA 
A 240 °C. SUPORTAR ATÉ 60 KG POR PRATELEIRAS DISTRIBUÍDOS Dfr  
FORMA UNIFORME. DIMENSÕES ( AXLXP): 2300MM X 1020 X 
555MM.PRODUTO DEVE ATENDER As EXIGÊNCIAS DA ORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DF BALHO) 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMFREGO TRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE NOMICA PARA 
COM A  NR  17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMJKCERTIFICADO  PELA 
ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM..4APEL  TIMBRADO DO 
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PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA 0 LAUDO, COM 
FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO 
FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA  NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA 
E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 

7 309 

ESTANTE DE AÇO DE 5 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) 
MEDINDO DE 1600MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS 
NAS LATERAL S (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS 
PARTES FRONTAIS E POS'TER1ORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 
04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) 
MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM 
COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA 
POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS 
PRATELEIRAS. REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 
X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS 
LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS 
SEXTAVADAS ZINCADAS DE % X '4 E 4 SAPATAS EM "L" EM 
POLIPROP11ENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL 
POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE 
(COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA 

121 60 50% UNI) 

(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM 
EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES:  ALT  - 2000MM 
LARG. 920MM  PROF.  300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA 
ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E 
DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E 
ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. 
PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA  NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A 
PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, 
AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO 
PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE 0 PRODUTO 

 ATENDE AS EXIGENCIAS DA  NR-17.  

8 309  

ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) 
MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS 
LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES 
FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 
COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO# 20 (0,90MM) MEDINDO 
2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE. 30X30 MM COM 40 
REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM 
REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. 
REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 
DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E 
FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS 
ZINCADAS DE % X V2 E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 
32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS 
COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): 
PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM 
CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA 
COR A DEFINIR. DIMENSÕES:  ALT  - 2000MM LARG. 920MM  PROF.  300MM 
A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, 
QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO 
A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A 
APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS 
DA NORMA REGULAMENTADORA  NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS 
JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, 
AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃ 
PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O  PROD  
ATENDE AS EXIGENCIAS DA  NR-17. 

UN  I) 97 48 50% 

9 19019 

MAPOTECA COM 10 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PAMAPAS 
OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HOR1ZONML, SISTEMA 
DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZA1I3NTO SOBRE 
CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 P S DE ROLETES, 
FECHADURA CILiNDRICA TIPO  YALE,  COM CHA M DUPLICATAS, 01  
PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO I1ØACTO  DE SOBREPOR 
PERSONALIZADOS, 01 (UMA) PORTA ETIQUE7A ESTAMPADA EM CADA 
GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIO  ADO  EM CHAPA DE AÇO #22 

UN')  
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(0,90MM), MEDINDO 1220MM(A) X 1200MM (L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO 
DE +1- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO 
ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  
COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO 
DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-
17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE 
CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A  NR  17, POR PROFISSIONAL 
DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA Al3ERGO COM VALIDADE A VENCER, 
EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E 
ASSINA 0 LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA 
EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA  NR-17, ANALISE E 
CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 
PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 

10 15325 

CONJUNTO DE MESA COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
MATERIAL DO TAMPO: GRANITO; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA; FORMATO: RETANGULAR; 
ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, COM REVESTIMENTO EM COURO 
ECOLÓGICO; MEDIDA DO TAMPO: 140 X 75CM; ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 
6 CADEIRAS,  KIT  FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. 

CONJ 15 7 50°A 

1 I 15290 

ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 03 CORPOS 
E 12 PORTAS: ESTURURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO 
0 QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 3 VÃO COM 4 
PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL 
PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO  
YALE.  VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR 
DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLTPROPILENO DE 
ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS 
VÃOS  CONTINUOS.  ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO 
ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA A P6 (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  
COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM 
CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA 
COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1035X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO 
DE +1- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA 
PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, 
MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, 
ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER 
AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARID 
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE 
ERGONÕMICA PARA COM A  NR  17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA 
CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL 
TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA 0 
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM 
DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA  NR-17, ANALISE E 
CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 
PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 

27 13 50% 1 "N 1 ) 

12 15290 

ROUPEIRO DE AÇO  16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 CORPOS 
E 16 PORTAS: ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE 
GATO 0 QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 04 
CORPOS, 16 VA0 COM 16 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO 
COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE 
FECHADURA TIPO  YALE.  VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA 
PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA  WO;  PÉS REMOVÍVEIS 
EM POLIPROP1LENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM 
EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS  CONTINUOS.  ACABAMENTO: CORPO 
TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE 
ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A P6 (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 
30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA 
CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA LiQUID MALTE 
SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SÉCAGEM EM 
ESTUFA A 120°C, NA COR AZUL. DIMENSÕES: 1930X1380 (AXLXP) 
COM VARIAÇÃO DE +1- 5%; A MONTAGEM DO MÓYÉL E REALIZADA 
ATRAVÉS DO SISTEMA PROP10, QUE PERMIJÉ MONTAGENS E 
DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RI91bEZ, ESTABILIDADE E 
ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A AP CIA DE PARAFUSOS. 
PRODUTO DEVE ATENDER AS E NCIAS DA NORMA 

1 ND .  33 16 50% 
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REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÕMICA PARA 
COM A  NR  17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA 
ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO 
PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA 0 LAUDO, COM 
FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO 
FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA  NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA 
E VALIDADE.  SERA()  DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 

13 15290 

ROUPEIRO DE AÇOS PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 02 CORPOS E 
08 PORTAS: ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO 
0 QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 2 VÃO COM 4 
PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL 
PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO  
YALE.  VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR 
DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE 
ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS 
VÃOS  CONTINUOS.  ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO 
ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  
COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM 
CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA 
COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X690X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO 
DE +1-5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA 
PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, 
MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL. 
ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER 
As EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBLLIARIO 
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE 
ERGONÕMICA PARA COM A  NR  17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA 
CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL 
TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O 
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM 
DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA  NR-  I 7, ANALISE E 
CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 
PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 

28 14 50% UM) 
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GRUPO 12- CADEIRAS E MESAS 

1 313 

CADEIRA PRESIDENTE EM COURO SINTÉTICO PRETO COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POSSUIR SISTEMA  RELAX,  APOIO PARA 
BRAÇOS REVES FIDO EM ESPUMA E COURO CONFORTÁVEL COM 
DETALHES EM CROMADO; BASE GIRATÓRIA; 

UNI)  7 3 50% 

15213 

CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: 
PRANCHETA LATERAL ACOPLADA A ESTRUTURA METÁLICA 
REFORÇACA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, PORTA-LIVROS E 
PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO. ASSENTO: 
DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM RESINA 
TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR AZUL, MOLDADO 
ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 450 M1v1 
DE PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO A FIM DE 
PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO. SUA FACE POSTERIOR  SERA  
DOTADA DE LEVE REBAIXO QUE POSSUI FUNÇÃO DE EVITAR A 
RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA CONFORME EXIGIDO NA (ABNT 
16671:2018). POSSUI CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO 
ENTRADAS DE AR. ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, 0 MESMO  
DEVERA POSSUIR UMA LEVE INCLINAÇÃO ASCENDENTE. ENC TO: 
DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM AESINA 
TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR AZUL,A4OLDADO 
ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE  LA RA POR 350 
MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 361M E CANTOS 
ARREDONDADOS, CONTA COM CONJUNTOS DE ROS FORMANDO 
ENTRADAS DE AR, 0 ENCOSTO DEVERA POSSUIftAV1DADE DE PEGA 
MAO.  ENCOSTO UNIDO A ESTRUTURA POR DE SUAS CAVIDADES  
INFERIORES QUE SE ENCAIXAM A ESTR METÁLICA, FIXADO POR  
PINOS TRAVAN'TES INJETADOS EM POL OP1LENO COPOLIMERO NA 

UM) 
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MESMA COR DO ENCOSTO. PRANCHETA LATERAL: DEVERA SER 
OBRIGATORIAMENTE FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 
IMPACTO VIRGEM, COR AZUL, MEDINDO 600 MM DE COMPRIMENTO POR 
350 MIA DE LARGURA COM ABA DE 40 MM (ALTURA), DOTADA DE 02 
PORTA  LAPIS  POSICIONADOS NA FACE ANTERIOR LATERAL E POSTERIOR 
CENTRAL DA PRANCHETA. ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO 
DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 
MM, CONTA COM UMA INCLINAÇÃO ASCENDENTE DE 10°. PORTA- 
OBJETOS: POSICIONADO SOB O ASSENTO DEVERA SER 
OBRIGATORIAMENTE INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 
IMPACTO VIRGEM, COR AZUL, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES 
LATERAIS E TRASEIRAS POSSUINDO NA PARTE INFERIOR DEVERA 
POSSUIR CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS. MEDINDO 400 MM DE 
LARGURA POR 360 MM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 180 MM COM 
ABERTURA FRONTAL DE ACESSO A PORTA-LIVROS DE 350MM X 130MM, 
ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS GANCHOS QUE, FUNDIDOS A PRÓPRIA 
PEÇA SE LIGAM A ESTRUTURA EM 4 PONTOS. TODAS MEDIDAS DOS 
COMPONENTES  SERA  ADMTTIDO TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 10%. 
ESTRUTURA: DEVERA SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, 
UTILIZANDO—SE DE TUBOS DE SECÇÃO OBLONGA EM SUA HASTE DE 
APOIO AO ASSENTO/ENCOSTO, TUBO REDONDO DE 19MM EM SUAS 
TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA OBJETOS, METALON 20X 20 EM 
SUA ESTRUTURA DE APOIO A PRANCHETA, METALON 40 X 20 EM SUAS 
PERNAS E METALON 50 X 30 EM SEUS PÉS  SKIS;  TODAS AS BITOLAS SERÃO 
CONFECCIONADAS EM PAREDE NÃO INFERIOR A 1.5 MM DE ESPESSURA. 
TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURAS DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO 
PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG. A ESTRUTURA DEVERA SER 
TRATADA POR MEIO DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS 
QUÍMICOS, PROTEÇÃO ANTIOFERRUGINOSA A BASE DE FOSFATO DE 
ZINCO. AS ESTRUTURAS RECEBERÃO PINTURA EM EPDXI IN5 NA COR 
BRANCA TEXTURIZADA SEMI-BRILHO. DEVE ATENDER As EXIGÊNCIAS 
DOS PADROES DE ANALISE ERGONOMICA QUE ESTABELECE OS 
REQUISITOS MINIMOS DIMENSIONAIS, DE ERGONOMIA, ESTABILIDADE, 
RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, E OS MÉTODOS DE ENSAIO 
PARA CADEIRAS ESCOLARES COM SUPERFÍCIES DE TRABALHO 
ACOPLADA, FRONTAL E LATERAL, PARA AMBIENTES DE ENSINO 
ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 
ABNT 16671:2018, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE 
PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, 
ACOMPANHADO DE RELATÓRIO DE ENSAIO DO PRODUTO EMITIDO PELO 
LABORATÓRIO EMISSOR DO CERTIFICADO CORRESPONDENTE COM 
IMAGEM, MARCA E MODELO. JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS 
ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA: 0 FABRICANTE 
(FORNECEDOR) DEVERA POSSUIR GARANTIA (TERMO DE GARANTIA DO 
FABRICANTE DEVERA SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS) CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS 
MOBILIÁRIOS, NO  MINIM°,  36 (TRINTA E SEIS) MESES. 

3 313 

CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO CORSA, ESTRUTURA DA BASE 
TRAPÉZIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MEDINDO 
450MMX480MM 0 ASSENTO DE 367MM. ESPUMA INJETADA 100% COM 50 
MM DE ESPESSURA  MINIMA.  ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL  PVC  
FLEXIVEL, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIAMIDA. ACABAMENTO 
EM  PVC  REVESTIDA EM TECIDO. 

UND  I II  55 50% 

4 4083 

CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS 
CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE 
PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 
COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM 
SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO 
RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO 
VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM. NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS. 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E 
NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS 
DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE 
JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, 
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU 

UND 

P  
723 361 50% 

LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, 
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CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA  NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

5 40'79 

CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% 
VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM  ANTI-UV.  
RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR  DESIGN  MODERNO E 
CONFORTÁVEL; SUPORTAR ATÉ 120KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A 
X L X P) 88 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, 
CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO 
DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA  NR-
17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO 
DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS 
ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE 
EMITIDOS POR  ()ROADS,  FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO METRO 
DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA  NR-17.3. SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO_ 

( 'N 1) 2805 1402 50% 
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CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, ASSENTO F. 
ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA. ENCOSTO ESTRUTURADO EM 
CHASSI DE POLTPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS 
ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO 
INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MEDIA PREDOMINANTE DE, NO 
MÍNIMO, 40 MM. LARGURA  MINIMA  DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO 
VERTICAL  MINIMA  DO ENCOSTO DE 360 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO 
EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS 
ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE 
ESPESSURA  MINIMA  DE 12 MM, ESTOFAM.ENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE 
POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA  MINIMA  
MEDIA PREDOMINANTE. NÃO SENDO USADO PERFIL DE  PVC  PARA OS 
BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS 
DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. LARGURA  
MINIMA  E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIES MÍNIMAS DE 460 MM. 
REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE 
FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE 
MALHA EM COR PRETO. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM CHAPA 
DE AÇO DE ESPESSURA  MINIMA  DE 6,35 MM, ESTAMPADA COM VINCO DE 
REFORÇO ESTRUTURAL, OU TUBO ELÍPTICO OU OBLONGO DE AÇO, 
DIMENSÕES MINIMAS I8X43X1,50 MM COM REFORÇO INTERNO, COM 
FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA VIGA OU  FLANGE  (E NÃO 
DIRETO NO ASSENTO), PINTURA ELETROSTÁTICA A  PÕ.  ESTRUTURA FIXA 
TIPO 04 PÊS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA 
COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA. 
TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR 
PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM 
TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS 
HASTES TUBULARES OBLONGAS E TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS 
DEVERÃO SER DESENORAXADOS, ESTABILIZADOS E RECEBER 
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO MI PINTURA 
ELETROSTÁTICA A RS DE COR PRETA.COM  12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, 

255 

2 

127 
UND  

50°/O 

DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO 
DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-
17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO 
DA ABNT OU LAUDO ERGONÓMICO EM CONFORMIDADE COM 
REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA  NR-17, PORTARIA MTPS 
3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDICO DO TRABALHO OU 
ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMA S, 
DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESEILTËS NO 
LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITO LAUDOS 
GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUT OBJETO DA 
ANALISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPytHADOS, COM 
COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DI,€tARAÇAO DE 
CERTIFICAÇÃO JUNTO A AI3ERGO DO PROFISSIONt DE CLASSE QUE 
REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÓMICA NO  PROD 0; PRODUTO COMO 
OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM ACORDO EXIGÊNCIAS 
DA NORMA REGULAMENTADORA  NR-17.3. S DESCLASSIFICADAS AS 
PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE 0 APRESENTA LOS.  
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CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO 
INJETADOS EM POLIPROPILENO, COM ORIFÍCIOS PARA FACILITAR 
PERSPIRAÇÃO NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COR PRETO, DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA PARA 0 ASSENTO, 390 MM DE 
PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE PARA ASSENTO, 300 MM DE ALTURA 
TOTAL ABSOLUTA DO ENCOSTO E 460 MM DE LARGURA TOTAL  trill.,  DO 
ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO A ESTRUTURA COM ISOLAMENTO EM 
RELAÇÃO A ESTRUTURA PARA NÃO MARCA 0 PLÁSTICO E FIXAÇÃO 
FINAL ATRAVÉS DE  PLUGS  COM A MESMA COR DO ENCOSTO. FIXAÇÃO 
DO ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E REBITES DE 
ALUMÍNIO OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. ESTRUTURA FIXA 
TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA 
COM TRAVESSAS SOB 0 ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA. 
TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR 
PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM 
TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS 
HASTES TUBULARES OBLONGAS E TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS 
DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS E RECEBER 

122 61 50% UND  
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA A PÓ DE COR PRETA.COM  12 MESES (1 ANO), NO MIN IMO, 
DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO 
DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-
17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO 
DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM 
REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA  NR-17, PORTARIA MTPS 
3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDICO DO TRABALHO OU 
ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, 
DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO 
LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS 
GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA 
ANALISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM 
COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE 
CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE 
REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÕMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM 0 
OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS 
DA NORMA REGULAMENTADORA  NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS 
PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS. 

8 313 

CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) 
RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM 
ESPUMA ANATÓMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM 
DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO 
LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS 
ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS 
MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM 
POL1PROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA COMPENSADA MULITLAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE 
ESPESSURA; 

UND  255 127 50°. 
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CONJUNTO DO ALUNO DE 04 A 06 ANOS (COR VARIADAS DO ASSENTO / 
ENCOSTO E MESA) - SENDO 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA. 
ESTRUTURAS DA MESA TOTALMENTE EM POLIPROPILENO E CADEIRA 
CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 (0.90MM). MEDIDAS DO 
TAMPO DA MESA: 620MM NA PARTE MAIOR 260MM NA PARTE MENOR, 
465MM DE PROFUNDIDADE, BORDAS BOLEADO, ALTURA TOTAL DA MESA 
590MM. MEDIDA DA CADEIRA: ALTURA DO CHAO AO ASSENTO 350MM, 
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDIDAS ASSENTO: 300MM X 
375MM, ENCOSTO: 375MM X 165MM, TODAS AS PARTES METALICAS 
DEVERÃO SER FECHADAS NAS SUAS EXTREMIDADES COM SAPATAS EM 
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SE CARGAS, INJETADAS NA  
COR CINZA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRA 'S DE ENCAIXE INTERNO, 
PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS TINTA EPÓXI P6 HÍBRIDA 
ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POL I ' ' • 6  A EM ESTUFA A 200 
ESPESSURA  MINIMA  40 MICRO I : IS, NA COR BRANCO LISO. 
FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇA • E INDISPENSÁVEL SEGUIR 
DETALHAMENTOS E ESPECIFIC 'ES TÉCNICAS. NAS PARTES 
METÁLICAS DEVE SER APLIC • )$ TRATAMENTO  ANTI-FERRUGINOSO 
QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A ORROSÃO. SOLDAS DEVEM POSSUIR 
SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNE • NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS 
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CORTANTES, SUPERFICIES ASPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS 
ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO 0 PERIMETRO 
DA UNIÃO. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES 
DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. 
GARANTIA: UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA 
PARA CALCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE 0 ÚLTIMO DIA DA 
ENTREGA DO LOTE CORRESPONDENTE A ORDEM DE FORNECIMENTOi 

Ii  15010 

CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: MESA MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM 
VARIAÇÃO DE +1- 5%. NA COR CINZA. COM  TAMPO E CORPO MACIÇOS 
CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA 
FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA 
PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE 

110 

0 

55 50% 

USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR AZUL. POSSUIR GAVETEIRO 
AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 
200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO 
EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO  YALE  COM 
CHAVES, BOTLIÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM 
POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM 
MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CINZA MEDINDO 
680MM(A) X 600MM(L) COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM 
POLIESTERENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 
50MM(L) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE 
TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE 
POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO 
TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E 
PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA; CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM 
BRAÇOS - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETO; A CADEIRA 
NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. 
COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO 
POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE 
FORMATO ANATÓMICO, COM ORIFICIOS OBLONGOS DE MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM 
0 AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL 
ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO 
ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFICIOS DEVERÁ 
EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA  
NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE 0 USUÁRIO TENHA PERFEITA  
ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR 
A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, 0 
REFERIDO ASSENTO DEVERA TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) 
CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO  MINIMA  DE 460 MM LARGURA DA 
SUPERFICIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO 
MANUFATURADO EM TERMOPLASTICO POLLPROPILENO INJETADO EM 
ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM AP010 LOMBAR, COM 
ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA 
MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM 0 AMBIENTE E FACILITAR A 
ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS 
PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE 
ESSES ORIFiCEOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA 
GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE o 
USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL 
MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃOJ ERTICAI .  
TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL  MINIMA  NA REGIÃO DO CEN3AL DE 250 
MM. 0 ASSENTO É FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SQ PRESSÃO E 
ANCORADO COM PARAFUSOS;  JA  0 ESPALDAR, NÃO FIXADO COM 
PARAFUSOS, DEVERA RECEBER INSERTOS INTERNO "NOS CANAIS DE 
ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MOtØ A NÃO PERMITIR 
ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COMO PII.4STICO DO ENCOSTO, 
ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS  PLUGS  SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO 
ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇAO PERMANENTES NA 
ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E  PLUGS  DE fIXAÇÃO DO ASSENTO E 
ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS S OUSO DE FERRAMENTAS 
ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTIÉ 420 A 450 MM. ESTRUTURA 
FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA F AÇ.'0 CARBONO TUBULAR DE 
SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MIN DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM 
TRAVESSAS SOB 0 ASSENTO EM OS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM 
MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23ft 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES 
DE TUBO DEVERÃO SER PROTEG AS POR PONTEIRAS INJETADAS EM 
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TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE 
ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA  
MINIMA  DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES 
METÁLICOS DEVERÃO sot DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, 
FOSFATIZ.ADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR PINTURA 
A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR 
SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. GARANIIA - 0 
FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERA POSSUIR GARANTIA CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES A 
PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS. (TERMO DE GARANTIA 
DO FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS). 
PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE ANALISE 
ERGONOMICA ATESTANDO ERGONOMIA DO MOBILIÁRIO ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS OU LAUDOS TÉCNICOS DE 
CONFORMIDADE, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, RELATÓRIO/ANALISE 
ERGONCIMICA DA  NR-17, CONTENDO IMAGEM E ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, ASSINADO POR MEDICO OU ENGENHEIRO DO TRABALHO, OU 
POR ERGONOMLSTA CERTIFICADO PELA ABERGO, JUNTAMENTE COM 
DOCUMENTO PROFISSIONAL COMPROBATÓRIO. SERÃO 
DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 
APRESENTA LOS. PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É 
ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE UMA VARIAÇÃO NÃO SUPERIOR A 5%, 

 PARA MAIS OU PARA MENOS. 
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CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO, COM MESA E CADEIRAS 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM 
CADEIRAS EMPILHÁVEIS, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS TAMANHO 
ADULTO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO CONFECCIONADA EM RESINA 
TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 800MM X 
800MM CADA. ALTURA TOTAL DA MESA DE 760MM. TAMPOS DOTADOS 
DE NERVURAS COM ESPESSURA  MINIMA  DE 4MM, BORDAS MEDINDO 
30MM DE LARGURA, AFIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS 
AUTOATARRACHANTES E INVISIVEIS. BASE DO TAMPO DA MESA 
FORMADO POR TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X I .5MM POSICIONADOS 
SOB OS TAMPOS PERCORRENDO A MESMA EM TODO 0 SEU 
COMPRIMENTO; TRANSVERSALMENTE POSICIONADAS, AS TRAVESSAS 
DE APOIO PROPORCIONAM MAIS FIRMEZA AOS TAMPOS, SENDO DUAS 
PARA CADA TAMPO, CONTANTO AINDA COM OUTRAS DUAS HASTES DE 
APOIO, EM FORMATO DE X QUE, POSICIONADAS AO MEIO DOS TAMPOS, 
EVITAM QUE OS MESMOS SE TORNEM VULNERÁVEIS EM SEU CENTRO. 04 
COLUNAS VERTICAIS  LATERALS  UNINDO 0 TAMPO AOS PÉS EM TUBO 
REDONDO 1½" X 1.5MM. TODAS AS PECAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA 
DA MESA DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE SOLDAGEM 
MIG/MAG. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADA 
PODENDO SER DA MESMA COR DO TAMPO. NAS CADEIRAS, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, 
INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE. NOS MOLDES DO ASSENTO 
E DO ENCOSTO DEVERA SER GRAVADO 0 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 
RECICLAGEM, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE 
FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E 0 NOME DA EMPRESA 
FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. PODERÁ SER INSERIIX) NO 
ENCOSTO DA CADEIRA A GRAVAÇÃO DO BRASÃO E/OU LOGOMARCA DO 
REQUISITANTE, CONFORME MODELO FORNECIDO. ESTRUTURA EM TUBO 
DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, EM F RMATO 
OBLONGO MEDINDO 30MM X I6MM, EM CHAPA 16 (1.5 EM SUAS 
PERNAS E EM SEUS SUPORTES QUE UNEM ASSENTOEENCO$tO. EM SUAS 
TRAVESSAS, UTILIZAM-SE TUBOS REDONDOS DE %" E CHAPA 16(1.5 
MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO A ESTR RA: PARAFUSOS 
AUTO ATARRACHANTES. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ENCOSTO EM A. 
ESTRUTURA: PINOS TRAVANTES PRODUZIDOS POLIPROPILENO 
COPOLIMERO INJETADOS NA MESMA COR DOS OJPITROS COMPONENTES. 
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO CO LANIER° VIRGEM E SEM 
CARGAS, INJETADAS, FIXADAS A ESTRUTUpA ATRAVÉS DE ENCAIXE 
TODAS AS ESTRUTURAS RECEBERÃO AMENTO ANTICORROSIVO 
POR SISTEMA DE IMERSÃO EM UM  CON 0 DE TANQUES E PRODUTOS 
QUÍMICOS A BASE DE FOSFATO DE ZINÇÓ, PINTADOS COM TINTA EM PI:5 
HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, EL OSTÁTICA, BRILHANTE, COR 
BRANCA, POLIMERTZADA E CURAD EM ESTUFA A 210°C. DIMENSÕES 
TOTAIS (C X L X A): 240 X 80 76. GARANTIA - 0 FABRICANTE 
(FORNECEDOR) DEVERA POSSUI GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO DE, NO  MINIM°,  31 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA 
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DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS. (TERMO DE GARANTIA DO 
FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS). PARA 
TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A 
ACEITAÇÃO DE UMA VARIAÇÃO NÃO SUPERIOR A 5%, PARA MAIS OU 
PARA MENOS. 

13 17368 

CONJUNTO  PRE-ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COM 1 MESA E 4 
CADEIRAS: A MESA DEVE TER BASE FORMADA POR ESTRUTURA 
ATRAVÉS DE UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020 DE 
SEÇÃO 20X20M1v1 COM NO MINIMO 1,2 MM DE PAREDE INTERLIGADAS 
ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO DE SOLDA MIG UNINDO AS 
EXTREMIDADES DO MESMO TUBO. OS PÉS DEVEM SER FABRICADAS EM 
TUBO DE AÇO 1010/1020 COM 50X30 COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE PAREDE, 
NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ DEVE EXISTIR DE UMA SAPATA 
PARA MELHOR NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM 
POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A 
ESTRUTURA DA MESA DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO 
E PINTURA EM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA. 0 TAMPO DA MESA DEVE 
SER EM MDF DE 25 MM FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE 
MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES 
POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO 
MELAMiNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA 
PRESSA0 MEDINDO 25MM(E) X 900MM(1.) X 700MM(P), COM ACABAMENTO 
EM PERFIL ERGONSOFT 180° FIXADO POR PROCESSO INDUSTRIAL SEM 
POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO NA COR CINZA CRISTAL. A MESA SE FIXA 
A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES COM ROSCA CONEXA M4 ZA E 
PARAFUSOS M4 X 10MM. A MESA DEVE TER 600MM DE ALTURA 
APROXIMADAMENTE. DEVERÃO COMPOR 0 CONJUNTO 04 (QUATRO) 
CADEIRAS QUE DEVEM POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA 
FABRICADA A PARTIR DE TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X2OMM E 1,2 
MM DE ESPESSURA DE PAREDE. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA 
CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS FABRICADA EM 
POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A CADEIRA 
DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR CONJUNTO DE 
BANHOS QUÍMICOS, LIGADOS POR SOLDA MIO E PINTURA EM TINTA 
EPÓXI NA COR BRANCA. 0 ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM 
RESINA PLÁSTICA INJETADA, REFORÇADO E MOLDADO 
ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COM 
DIMENSÕES DE 300 MM DE LARGURA POR 300 MM DE PROFUNDIDADE, 
MONTADOS A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM 
FENDA  PHILLIPS.  DEVE SER PROVIDO, NA PARTE FRONTAL QUE FICA EM 
CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO, DE BORDA ARREDONDADA 
COM RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A 
ALTURA DO ASSENTO ATE 0 CHÃO DEVE SER DE 350 MM 
APROXIMADAMENTE. 0 ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM 
TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, DEVE SER CONFECCIONADO EM 
RESINA PLÁSTICA INJETADA, REFORÇADO E MOLDADO 
ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COM 
DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 300  KIM  DE LARGURA POR 160 
MM DE ALTURA. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E 
UNIR-SE A ESTRUTURA POR MEIO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MIA 
FENDA  PHILLIPS.  ESSE CONJUNTO DEVE POSSUIR LAUDO DE ANÁLISE 
ERGONÔMICA ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO 
INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR QUE COMPROVA QUE 0 
MESMO NÃO TRAZ RISCOS ERGONÔMICOS PARA MELHORIA DE 
CUIDADOS PESSOAIS COM COLUNA E COMPLEXÇY MÚSCULO-
ESQUELÉTICO DAS CRIANÇAS ESSE CONJUNTO DEVE PO UIR LAUDO DE 
DUREZA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA ANAL  ADO  POR UM 
LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENJ7tNDO AS NORMAS 
DA NI3R COMPROVANDO A QUALIDADE DOS EQUIØMENTOS  QUANTO A 
SUA QUALIDADE E GARANTIA. 
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LONGARINA 3 LUGARES ESPECIFICAÇO INIMAS: ASSENTOS E 
ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO  'OM  ASSENTO E ENCOSTO 
DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGAR, COMPOSTA POR ASSENTO 
MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO LTPROPILENO COPOLIMERO 
INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 
ORIFICIOS OBLONGOS DE MEDIDAS i#ROXJMADAS DE 6 X 20 MN! PARA 
MELHORAR A TROCA TÉRMICA ÇÕM O AMBIENTE E FACILITAR A 
ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EyËNTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS 
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PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE 
ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA 
GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE 0 
USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA 
FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS 
MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, 0 REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER 
AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. 
DIMENSÃO mtNrmA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM 
PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM 
TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE 
FORMATO ANATÔMICO COM APOIO  LUMBAR,  COM ORIFÍCIOS OBLONGOS 
DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA 
TÉRMICA COM 0 AMBEENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR 
EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO 
ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERA 
EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA 
NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE 0 USUÁR10 TENHA PERFEITA 
ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 
MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO 
VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. 0 ASSENTO t 
FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM 
PARAFUSOS;  JA  0 ESPALDAR, NÃO E FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ 
RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS 
HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS 
TUBOS METÁLICOS COM 0 PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO 
RECEBE DOIS  PLUGS  SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO 
DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS 
PARAFUSOS E  PLUGS  DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO 
PODERÃO SER RETIRADOS SEM 0 USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. 
ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE 
LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR 
PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO 
CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA  MINIMA  DE 16 X 
30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO 
LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO 
TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM 
FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO  MINIM°  TRÊS,  SAO  ACOPLADAS 
AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE  MORSE.  TAIS BASES SÃO 
CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE 
SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM 
E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO 
QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM 
POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE 
SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO 
INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS 
RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFAT1ZAÇÃO, 
PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E 
POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C. COM  12 MESES (1 ANO), NO 
MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 
PRODUTO DEVE ATENDER As EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOB1LIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM 
CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBTTEM 17.3.3 DA  
NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABAÍAIO E 
EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TR4ØALHO, 
MEDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PEL ABERGO, 
COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCI ALIDADES 
PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO NÃO  SERA()  
ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO ETALHADA DO 
PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE OS LAUDOS/RELAJÕRIOS DEVEM VIR 
ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QtfITAÇÃO GUIA OU 
DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A. ABERÇÓ DO PROFISSIONAL DE 
CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERÇØNÔMICA NO PRODUTO; 
PRODUTO COM 0 OBJETO OFERTADO P ESTE REFERIDO ITEM DE 
ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGUL INTADORA  NR-  I 7.3. SERÃO 
DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE P ÇOS DA LICITANTE QUE NÃO 
APRESENTA LOS. 
LONGARINA 3 LUGARES ESTOFA S ESPECIFICAOES MÍNIMAS:  ENCOSTOS ESTRUTURADO EM I DE POLIPROPILENO INJETADO 
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COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA 
FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA 
MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 45 MM E COM CARENAGEM PARA CONTRA 
ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E AO 
APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO  EXTENSOR  DE ENCOSTO NO 
CHASSI DO ESPALDAR E QUE NÃO DEIXE-0 ACESSÍVEL LARGURA 
MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL  MINIMA  DO 
ENCOSTO DE 360 MM. ASSENTOS: ESTRUTURADO EM CHASSI DE 
POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU 
EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA  
MINIMA  DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE 
POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA  
MINIMA.  FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS 
DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA.  WO SERA  
TOLERADO 0 USO DE PERFIL DE BORDOS DE  PVC  PARA ACABAMENTO. 
REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE 
FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE 
MALHA NA COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. 
LARGURA  MINIMA  DE 460 E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 
450 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO VINCADA COM 
LARGURA  MINIMA  DE 75 MM E ESPESSURA  MINIMA  DE 6,35 MM OU EM 
PEÇA TUBULAR SEÇÃO OVAL, OBLONGA OU ELÍPTICA COM DIMENSÕES 
'ANIMAS DE 18 X 43 X 1,50 MM COM REFORÇO INTERNO mAaço OU 
TUBULAR, OVAL OU CILÍNDRICO, DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 12,70 MM, 
AMBAS AS OPÇÕES DEVEM SER PINTADAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
DE COR PRETA E DOTADA DE CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM 
POLIPROPILENO (NÃO SERÃO ACEITAS CAPAS SANFONADAS FETTAS POR 
SOPRO). SUPORTE DE ENCOSTO DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA 
COMPATÍVEL COM AS PRECONIZAÇÕES DA ABN NBR 16031:2012, NO 
MINIMO. VIGA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS :  FLANGES  UNIVERSAIS 
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA  
MINIMA  DE 2,25 MM LIGADAS AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO 
DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE "U", 
MANUFATURADA A PARTIR DE CHAPA DE Aço DE ESPESSURA  MINIMA  
DE 3/16", SEM ImuzAÇÃo DE SOLDA, APRESENTANDO, NO MÍNIMO, 
MEDIDA ENTRE CENTROS DE 600 MM. TUBO TRANSVERSAL DE 
SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DE FORMATO RETANGULAR, CUJA 
MEDIDA DE ALTURA  MINIMA  DA VIGA E DE 50 MM COM ESPESSURA DE 
PAREDE  MINIMA  DE 1,50 COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE 
TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO OU CHAPAS DE AÇO SOLDAS 
COM ACABAMENTO SE MODO A NÃO PERMITIR ESCÓRIAS, NEM 
VOLUMES E TAMPOUCO RESPINGOS DE SOLDA. BASES DA LONGARINA 
EM FORMATO DE "1" OU "Y" INVERTIDO OU SIMILAR, SENDO A HASTE 
VERTICAL DF. INTERLIGAÇÃO DA BASE HORIZONTAL AO TUBO 
TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS, MANUFATURADA EM 
TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR, ELÍPTICA, RETANGULAR OU OBLONGA, DE 
DIMENSÃO  MINIMA  DE LADO DE 50 MM, CONIFICADA OU ESTAMPADA EM 
SUA PORÇÃO SUPERIOR PARA ENCAIXE NAS ESPERAS DA VIGA OU NA 
PRÓPRIA VIGA, PERMITINDO FACILIDADE DE TROCA EM EVENTUAIS 
CASOS DE MANUTENÇÃO. BASE HORIZONTAL DA LONGARTNA EM AÇO 
COM CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM PP E SAPATAS PLÁSTICAS 
PARA ATRITO COM 0 PISO QUE PERMITAM REGULAGEM DE ALTURA 
PARA AJUSTAR POSSÍVEIS DESNIVELAMENTOS DO PISO. COM  12 MESES ( I 
ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS D 
FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER As EXIGÊNCIAS DA NO' i' 
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARTO PARA POSTOS DE TRAB • 0) 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRA • , DE 
APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÓ , CO EM 
CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITE 17.3.3 DA  
NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO ' • • BALHO E 
EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA P 0 TRABALHO, 
MEDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFIC • 1E4 PELA ABERGO, 
COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS F 4 CIONALIDADES 
PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALI • Ao. NÃO SERÃO 
ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFIC • , • O DETALHADA DO 
PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS ' r ATÓRIOS DEVEM VIR 
ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE D. QUITAÇÃO GUIA OU 
DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A AB  ',1*  GO DO PROFISSIONAL DE 
CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO GONÓMICA NO PRODUTO; 
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LONGARINA 4 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E 
ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO. COM  ASSENTO E ENCOSTO 
DISPOSTOS EM LONGARINA DE 04 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO 
MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÓMICO, COM 
ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA 
MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM 0 AMBIENTE E FACILITAR A 
ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS 
PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE 
ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA 
GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMI11R QUE 0 
USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA 
FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS 

72 
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MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, 0 REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER 
AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. 
DIMENSÃO  MINIMA  DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM 
PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM 
TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE 
FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIF i CIOS OBLONGOS 
DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA 
TÉRMICA COM 0 AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR 
EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO 
ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ 
EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA 
NECESSÁRIA, DE MODO A PERMTIIR QUE 0 USUÁRIO TENHA PERFEITA 
ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 
MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO 
VERTICAL  MINIMA  NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. 0 ASSENTO É 
FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSA0 E ANCORADO COM 
PARAFUSOS; JÁ 0 ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ 
RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS 
HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS 
TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO 
RECEBE DOIS  PLUGS  SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO 
DISPOSITIVOS DE  MACAO  PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS 
PARAFUSOS E  PLUGS  DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO 
PODERÃO SER RETIRADOS SEM 0 USO DE FERRAMENTAS ESPECIFICAS. 
ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE 
LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR 
PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM Aço 
CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA  MINIMA  DE 16 X 
30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO 
LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO 
TUBULAR DE MEDIDAS MIN1MAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM 
FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, S .A.. 0 ACOPLADAS 
AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE  MORSE.  TAIS BASES  SAO  
CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE 
SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM 
E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO 
QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM 
POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DF 
SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLASTICO COPOLIME• • 
INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES  MET  • OS 
RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFA ÇÃO, 
PINTURA A P6, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELE1ROS • TICA E 
POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C. COM  12 MESES ANO), NO 
MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE ' • : RicAçAo 
PRODUTO DEVE ATENDER As EXIGÊNCIAS P A NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILLÁRIO PARA  POST  • DE TRABALHO) 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMP • '40 ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU  LA  'e  ERGONÕMICO EM 
CONFORMIDADE COM REQULSITOS APLICÁVEIS ', e SUBITEM 17.3.3 DA  
NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINI RIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SE! IRANÇA DO TRABALHO, 
MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA *1  RTIFICADO PELA ABERGO, 
COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO  PROD 'E SUAS FUNCIONALIDADES 
PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO D AVALIAÇÃO.  MAO  SERÃO 
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