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ANEXO ÚNICO 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.°: 2024.07.04.01/PE/PMC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, 

CONFORME PROPOSTA  Ng  11463.735000/1220-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADO AO MUNICÍPIO DE CROATA-CE. 

ITEM  CAT MAT  ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

 TIPO DE 
COTA 

0 1 11495 

LIXEIRA CILINDRICA, EM AÇO INOX, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, COM BALDE 

INTERNO REMOVÍVEL 20 L, COM ALÇA DE TRANSPORTE. TAMPA EM INOX COM AMORTECEDOR. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 CM (DIÂMETRO) X 45 

CM (ALTURA), VARIAÇÃO DE +/-5%. PEDAL DE ACIONAMENTO DA TAMPA COM BASE EMBORRACHADA. BASE DA LIXEIRA COM ESTRUTURA 

ANTIDERRAPANTE. 

UNIDADE 01 R$ 223,23 R 223,23 
 

$ 

EXCLUSIVA 

02 15180 

MONITOR MULTIPARÃMETRO- TELA DE 10 A 12 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE; ALÇA DE TRANSPORTE; MÍNIMO 05 CURVAS DE PARÂMETROS E 

NÚMEROS GRANDES. CAPAZ DE ARMAZENAR ATÉ 120 HORAS DE EVENTOS DE ALARME, BEM COMO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, COM REVISÃO  

"FULL- DISCLOSURE;  DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA DE CONEXÃO ENTRE NO MÍNIMO 08 MONITORES SEM NECESSIDADE DE CENTRAL; DEVE 

CONTEMPLAR MENU PARA GUIAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUA ROTINA DE PRÉ E ()OS ATENDIMENTO HOSPITALAR, ALÉM DE AUXILIAR QUANTO A 
FALHAS E DUVIDAS EM TODOS OS PARÂMETROS. DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE CONTROLE REMOTO. ALARMES AUDIOVISUAIS COM 

3 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE. PRESSÃO INVASIVA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 A 300MMHG; DEVE PERMITIR ROTULAGEM E AJUSTES DE ALARMES; 

CAPNOGRAFIA: DEVE MENSURAR ETCO2 ATRAVÉS DO MÉTODO  MAINSTREAM;  FAIXA DE 0 A 150 MMHG E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 3 A 

150RPM; APRESENTAÇÃO DA ONDA DE CAPNOGRAFIA E DOS RESPECTIVOS VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES /MINUTOS; UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 

ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTUBADOS E NÃO INTUBADOS. 

UNIDADE 01 R$ 22.725,39 R$ 22.725,39 

03 6960 
ESFIGMOMANÕMETRO OBESO. AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE,  TWO*  DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM 

NYLON,  TIPO FECHO EM  VELCRO,  TAMANHO ADULTO OBESO. 
UNIDADE 01 R$ 296,08 R$ 296,08  

cia 4594 

CARRO DE EMERGÊNCIA. HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE 02, ACESSÓRIOS 

TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE. 

UNIDADE 02 R$4.498,00 R$8.996,00 

05 6530 

CARRO MACA AVANÇADO. FABRICADO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX, QUE POSSUA NO MÍNIMO AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO: - DEVE POSSUIR 

ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL ASSISTIDO COM MOLA A  GAS;  PEDAIS COM LATERAIS DUPLOS PARA HI-LO/TRENDELENBURG/TRENDELENBURG REVERSO; 

PEDAL DE EMERGÊNCIA NA EXTREMIDADE DA CABEÇA PARA TRENDELENBURG. DEVE DISPOR DE ALÇAS ERGONÓMICAS PARA EMPURRAR; PUXAR COM 

ALTURA DUNA; -DEVE CONTER PLATAFORMA DE COLCHÃO DE CORPO INTEIRO 'RADIOLUCENTE"; DEVE CONTER PLATAFORMA ELEVADORA PARA CASSETE 

DE RAIOS RAIOS X DE CORPO INTEIRO; DEVE CONTER SISTEMA DE RODÍZIO PARA RODAS DE DIRECIONAMENTO EASTRACK  5TH;  POSSUIR RODÍZIOS ANTIESTÉTICOS 

COM DIÂMETRO MINIMO DE 200 MM DE DIÂMETRO; COM SISTEMA DE RODÍZIO DE DIREÇÃO/FREIO CENTRAL ATIVAÇÃO DE 04 CANTOS; DEVE POSSUIR 

HASTE DE GOTEJAMENTO DOBRÁVEL INTEGRAL NA EXTREMIDADE DA CABEÇA. 

UNIDADE 01 R$ 24.716,65 R$ 24.716,65 
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CARDIOVERSOR- EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS: DESFIBRILAÇÃO, 

DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA), MARCAPASSO TRANSCUTÂNE0 E DESFIBRILAÇÃO  

INTERNA; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE  ECG;  DEVE PERMITIR A POSSIBILIDADE FUTURA DE SP02, PNI E CO2  MAINSTREAM;  DEVE 

POSSUIR TELA DE  LCD  COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (El) DE, PELO MENOS, 6 POLEGADAS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES 

DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS 

PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL 
TERMOSSENSIVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM; DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍTIO OU NÍQUEL- HIDRETO METÁLICO RECARREGAVEL COM 

AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 HORAS DE MONITORAÇÂO OU 100 DESCARGAS; BATERIA DE FÁCIL TROCA, PODENDO SER EXECUTADA PELO PRÓPRIO 

USUÁRIO COM TEMPO DE CARREGAMENTO MÁXIMO DE 4 HORAS. GRAU DE PROTEÇÃO DE PELO MENOS IP44; COMUNICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE SEM FIO  

UNIDADE 01 R$ 31.182,68 R$ 31.182,68 

-771mr,Or 

End: Rua Manuel Braga, N- 573 Caruha, (.EP: 62390-000 
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COM COMPUTADOR; DEVE POSSUIR ROTINA DE TESTES A SER APLICADA PELO USUÁRIO (TESTE DO USUÁRIO OU  USER TEST);  TERAPIAS ELÉTRICAS: DEVE 

CONTAR COM SAÍDA ÚNICA DE CONEXÃO PARA  PAS  RÍGIDAS DE DESFIBRILAÇÃO E ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA FORNECIMENTO DAS TERAPIAS 

ELÉTRICAS DE DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSA0), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA), MARCAPASSO 

TRANSCUTÃNE0 E DESFIBRILAÇÃO INTERNA; DESFIBRILAÇÃO: TECNOLOGIA BIFÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 10 ESCALAS DE 

ENERGIA DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO DO USUÁRIO; CARGA DE ENERGIA DE 200) EM, NO MÁXIMO, 5 SEGUNDOS E TEMPO MÁXIMO DESDE 0 INÍCIO DA 

ANÁLISE DO RITMO CARDÍACO ATÉ AO FIM DA CARGA E PRONTIDÃO PARA DESCARREGAR DE ATÉ 15 SEGUNDOS; DO LIGAMENTO INICIAL ATÉ A 

CONCLUSÃO DO CARREGAMENTO DE ATÉ 15 SEGUNDOS; DESCARGA DEVE SER FEITA PELAS  PAS  RÍGIDAS OU ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; 0 CONJUNTO DE 

PÁS RÍGIDAS DEVE POSSUIR OS COMANDOS DE CARGA E ENTREGA DE ENERGIA; DEVE POSSUIR RECURSO DE REMOÇÃO DE ENERGIA NÃO ENTREGUE PELO 

USUÁRIO, PARA SUA SEGURANÇA, E REMOÇÃO AUTOMÁTICA DEPOIS UM PERÍODO DE TEMPO; DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA: (CARDIOVERSA0). 

SINCRONIZAÇÃO PELA ONDA R ATRAVÉS DO CABO DE  ECG  DE NO MÁXIMO 60S, E MARCAÇÃO DA MESMA EM TELA; 0 SINCRONISMO DEVERÁ SER 

ACIONADO PELO USUÁRIO ATRAVÉS DE BOTÃO OU OPÇÃO DE MENU; DESCARGA DEVE SER FEITA PELAS  PAS  RÍGIDAS OU ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; 

DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA): MODO DEA, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) E QUE 
REQUEREM UM PRONTO ATENDIMENTO PELO USUÁRIO; 0 EQUIPAMENTO DEVERÁ ORIENTAR 0 USUÁRIO ATRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ, SONOROS E 

VISUAIS; DESCARGA DEVE SER FEITA SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; ELETRODO MULTIFUNÇÃO QUE ATENDA PACIENTES ADULTOS E 

PEDIÁTRICOS NA MESMA PEÇA, COMO TAMBÉM EM MODO DEA E MARCAPASSO NA MESMA PEÇA. 

CENTRIFUGA LABORATORIAL CAPACIDADE  MAXIMA:  24 MICROTUBOS DE 1.5/2.0 ML; VELOCIDADE  MAXIMA  15.000RPM, COM INCREMENTOS DE lORPM; 

FORÇA CENTRÍFUGA  MAXIMA  (RCF): 21.382 XG; CONTROLE DE TEMPO DIGITAL VIA PAINEL OU  DISPLAY  DA CENTRIFUGA; OPÇÕES PARA CONTROLE DO 

TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO: 1-99 MIN, CORRIDA CONTINUA, OU AINDA CICLOS CURTOS DE CENTRIFUGAÇÃO ATRAVÉS DA TECLA IMPULSE; 

MICROPROCESSADA;  DISPLAY  DIGITAL QUE INFORMA 0  STATUS  PARA OS PARAMETROS DE CENTRIFUGAÇÃO DURANTE 0 CICLO DE CENTRIFUGAÇÃO: 

07 8493 
TEMPO, VELOCIDADE EM RPM E FORÇA CENTRÍFUGA EM G INTRODUZIDOS; MOTOR  (DRIVE)  POR INDUÇÃO MAGNÉTICA COM FREQUÊNCIA CONTROLADA, 

LIVRE DE ESCOVAS E DE MANUTENÇÃO, TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA MOTORIZADA: PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA 0 OPERADOR. A CENTRÍFUGA 

SÓ RODA SE A TAMPA ESTIVER FECHADA; EM CASO DE INTERRUPÇÃO DA FORÇA ELÉTRICA É POSSÍVEL ABRIR A CENTRÍFUGA E RECUPERAR AS AMOSTRAS; 

UNIDADE 01 R$ 6.827,20  Ft$  6.827,20 

PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR; EM CASO DE DESBALANCEAMENTO, POR EXEMPLO, A CENTRIFUGA É DESLIGADA 

AUTOMATICAMENTE; ROTORES AUTOCLAVÁVEIS COM OPÇÕES PARA TIPOS DE TAMPA; SENSOR PARA DESBALANCEAMENTO COM INTERRUPÇÃO 

AUTOMÁTICA DA CORRIDA; OPERAÇÃO 200-240V. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES 

AGITADOR DE KLINE. UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS DO TIPO TESTE DE VDRL, KLINE,  ALPHA  E OUTROS TESTES DE AGLUTINAÇÃO E/OU 

08 6640 FLOCULAÇÃO. 0 AGITADOR DEVERÁ TER VELOCIDADE AJUSTÁVEL 40-240 RPM E ALIMENTAÇÃO 220V, COM BANDEJA REVESTIDA COM BORRACHA UNIDADE 01 R$ 4.007,33 R$ 4.007,33 

ANTIDERRAPANTE. 

09 4681 
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE 180L, COM TEMPERATURA ENTRE 79C A 200°C, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE LIGA-DESLIGA, 

SIMILAR: ESTUFA DE SECAGEM. 
UNIDADE 01 R$ 6.177,02 R$ 6.177,02 

10 6072 BANHO MARIA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM. UNIDADE 01 R$ 2.757,19 R$ 2.757,19 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. ASSENTO PLÁSTICO, A ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO QUADRADO DE 25 X 25 X 1,20MM, ASSENTO E 

11 436702 
ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, APOIO PARA BRAÇOS ESTOFADO EM COURVIN, COM REGULAGEM DE ALTURA, PÉS COM 

PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO  ANTI-FERRUGINOSO DIMENSÃO APROXIMADA: 540 X 660 X 820 MM, 
UNIDADE 02 R$ 841,00  Ft$  1.68Z00 

CAPACIDADE APROX: ATÉ 150 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 

12 16365 
CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS. CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS SANGUINEAS SIMPLES (DIGITAL), REALIZA A CONTAGEM DIFERENCIAL, OS VALORES 

ABSOLUTOS E OS  INDICES  HEMATIMÉTRICOS, COM 12 TECLAS - 10 PARA CONTAGEM E 2 PARA FUNÇÕES, CONTA SEPARADAMENTE OS ERITROBLA. 
UNIDADE 01 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 

ARMÁRIO. ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA 

LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO As 0 t 
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 902 COM SISTEMA DE 4,%‘-' -rt 

ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 0   

380MM(L)X1840MM(A), SENDO 0 DO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM LA 

ACABAMENTO EM PERFIL  PVC  NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM  "OMEGA"  NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM)  

C.) 4.  
ten I 

13 7125 
LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO 

REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA 
UNIDADE 01 R$ 1.263,33 R$ 1.263,33 4  

o 
EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA 

- 0 

PROFUNDIDADE. FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO  YALE  COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR  KIT  DE PÉS V1.13% 

NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO  ANTI-CORROSIVO A 

BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A P6 (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA 

COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40  MICRONS  COM SECAGEM EM 

ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL  DEL  REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, 

t; Rt./a Marcel Braga, NE-• 573 Carc)bi.), CEP.: 62390.-000 
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Dairla Pinheiro da Silva 
Membro Equipe de Planejamento 

Ia Janiele Custódio A 

Membro Equipe de Planejamento 

Maria Janaina da Silva Paula 

Membro Equipe de Planejamento 
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QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A 

APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER As EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE 

TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS 

POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO 

QUE 0 PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA  NR-17; APRESENTAR CATALOGO COM ESPECIFICAVAS JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERA 

ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO,  PART NUMBER  OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE 0 OBJETO OFERTADO, ONDE  SERA  
VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS  SITE  DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE 

PODERAO SER SUBMETIDOS A ANALISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS. 

14 2758  
BOMBA DE INFUSÃO, BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: VOLUMETRICAS (LINEAR), VAZÃO: 0,1 A 999,9 ML, H, ADMINISTRAÇÃO: 

ENTERAL,  PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SENSOR DE 

PRESSÃO, PROGAMACÃO: PROGAMACAO ML, H, GOTAS, VOLUME, TEMPO, DOSE: DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ. 

UNIDADE 01 R$ 9.017,07 
R$ 

9.017,07 

VALOR GLOBAL R$ 121.764,17 
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