S NE
CROATA /"

PREFEITURA

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGCAO DA 12 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL
DE CROATA

i ISMAEL NUNESZSmss——_
CROATA-CE MARQUES:017 S e
75604365 S,

JUNHO DE 2025




CROATA

PREFEITURA

e

SUMARIO

1. APRESENTACAO
1.1. DADOS DA OBRA
1.2. LOCALIZACAO DA OBRA
2. INFORMACOES DO MUNICIPIO
2.1. LOCALIZACAO E ACESSO
2.2. DEMOGRAFIA
2.3. INDICE DE DESENVOLVIMENTO
2.4. INFRAESTRUTURA
2.4.1.SANEAMENTO
2.4.2.ENERGIA ELETRICA
3. MEMORIAL DESCRITIVO
4. CONSIDERACOES GERAIS
4.1. PROJETOS
4.2. FONTES DOS PRECOS UTILIZADOS
4.3. BDI UTILIZADO
4.4. SERVICO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
4.5. MATERIAIS
4.6. MAO DE OBRA
4.7. ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
4.8. CONDICOES DE TRABALHO E SEGURANCA DA OBRA
5. ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1. GRAMADO CAMPO DE FUTEBOL
5.1.1. PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS

O v W e e JOS SN R R R W W W W

ISMAEL NUNESESmma e~
MARQUES:017 SEr — s
75604365  mEmimem,

1]

| :
v oo m ARALEL )




PREFEITURA

1. APRESENTAGAO
1.1. DADOS DA OBRA

Este memorial refere-se as obras de CONSTRUCAQO DA 12 ETAPA
DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATA/CE, conforme projetos em anexo.

1.2. LOCALIZAGAO DA OBRA
As referidas obras serdo executadas no Municipio de Croata / CE,

conforme mapa abaixo:

2. INFORMAGOES DO MUNICIPIO

;
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21. LOCALIZAGAO E ACESSO

Situagdo Geografica
COORDENADAS GEOGRAFICAS " MUNICIPIOS LIMITROFES
LOCALIZACAD
Latitude(S) | Longitude(WGr) Note | Sul |  Leste | oOeste
Ipueiras Guaraciaba do
» ' g Guaraciaba do Ipu Norte
.29 00 aasl S Ousta Norte lpusiras Guaraciaba do Estado do
Norte Piaui
Fonte: IBGE/IPECE.
Medidas Territoriais
AREA DISTANCIA EM LINHA
Absoluta (km?) | Relativa (%) SATIOE () RETA A CAPITAL (KM)
700,36 0,47 520,0 283,0
Fonte: 1BGE/IPECE.
2.2. DEMOGRAFIA
Populacd@o Residente ~ 1991 e 2000
1991 2000
DISCRIMINAGAO
Ne | % NoO | %

Total 14.884 100,00 16.064 100,00
Urbana 4.930 33,12 7.298 45,43
Rural 9,954 66,88 B8.766 54,57
Homens 7.340 49,31 7.875 49,02
Mulheres 7.544 50,69 8.189 50,98

Fonte: IBGE - Censos Demograficos 199172000,

DISCRIMINACAO 1991 | 2000

Densidade demogréfica (hab/km®) 23,36 42,16

Taxa geométrica de crescimento anual (%)

Total 2,20 0,85
Urbana 11,35 4,45
Rural -0,22 -1,40

Taxa de urbanizagio (%) 33,12 45,43

Razdo de sexo 97,30 96,17

Participagdo nos grandes grupos populacionais (%) 100,00 100,00
0 a 14 anos 43,87 39,64
15 a 64 anos 50,72 53,57
65 anos e mais 5,41 6,79

Razéo de dependéncia 97,14 86,66

Fonte: IBGE - Censos Demograficos 1991/2000.

(1) Taxas nos periodos 1980/91 e 1991/00 para os anos de 1991 e 2000, respectivamente.

{2) Quociente entre “populagdo dependente”, isto &, pessoas menores de 15 anas e com 65 anos ou mais de idade e a populagdo
potencialmente ativa, isto &, pessoas com idade entre 15 e 64 anos.

2.3. INDICE DE DESENVOLVIMENTO

{NDICES | VALOR | POSICAO NO RANKING
indice de Desenvolvimento Municipal (IDM) - 2002 27,92 61
indice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2000 1sRABY NUNE e 182
Indice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) - 2003 MERIGES 017 B s

Fonte: IPECE/PNUD. 75604365 1 s wem,
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24. INFRAESTRUTURA
2.4.1.SANEAMENTO
Abastecimento de Agua - 2003
ESPECIFICAGAO |  mumicieto | Estabo | % SOBRE O TOTAL DO ESTADO
Ligagbes reais 1.344 1.042.604 0,13
LigagGes ativas 1.291 958.450 0,13
Volume produzido {m’) 191.433 285.892.827 0,07
Fonte: Companhia de Agua e Esgoto do Ceara (CAGECE).
Esgotamento Sanitario - 2003
ESPECIFICAGAD [ municteio | ESTADO | % SOBRE 0 TOTAL DO ESTADO
LigacBes reais 1 343,489 0,00
LigagBes ativas - 297.653 -
Fonte: Companhia de Agua e Esgoto do Ceara [CAGECE).
2.4.2. ENERGIA ELETRICA
Consumo de Energia Elétrica - 2003
CLASSES DE CONSUMO | CONSUMO (mwh) | %
Total 5.195 100,00
Residencial 1.527 29,39
Industrial 4 0,07
Comercial 290 5,59
Rural 2.652 51,086
Plblico 721 13,89
Préprio ] 0,00
Revenda - 0,00

Fonte: Companhia Energética do Ceara (COELCE).

3. MEMORIAL DESCRITIVO

A presente especificacédo técnica visa orientar a execugdo das obras da
CONSTRUCAO DA 12 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATAI/CE. Assim
sendo, deverdo ser admitidas como validas as que forem necessarias a

execucao dos servigos, observados no projeto.
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4.1. PROJETOS

Todos os projetos necessarios a execugdo dos servigcos serao
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Croata / CE e quaisquer duvidas

posteriores deverdo ser esclarecidas com a fiscalizacao.

4.2, FONTES DOS PRECOS UTILIZADOS

Para o orgamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), versdo 28.1
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices (SINAP), versdo 2025/04
com desoneracao, de acordo com a Planilha de Orgamento em anexo.

4.3. BDIUTILIZADO

Para o BDI foi calculado um percentual de 26,37%.

4.4. SERVICO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo

com estas Especificagdes, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que nao
satisfacam &s condi¢es contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo apés a oficializagdo pela Fiscalizagdo, ficando do por seu
contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a
Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

Mgl 28

vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por
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quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até

a entrega definitiva.

A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser

apropriada a cada servi¢o, a critério da Fiscalizagdo e Superviséo.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido

de garantir

Inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e
redes que possam ser atingidas, pavimentacGes das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda a seguranga de operarios e transeuntes

durante a execugado de todas as etapas da obra.

4.5. MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e
suas especificagcdes deverado ser respeitadas. Quaisquer modificacdes deverdo

ser autorizadas pela fiscalizagdo.

Caso julgue necessario, a Fiscalizacdo e Supervisdo poderdo
solicitar a apresentagdo de certificados de ensaios relativos a materiais a

serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a
assegurar a conservacgdo de suas caracteristicas e qualidades para emprego
nas obras, bem como a facilitar sua inspecdo. Quando se fizer necessario, os
materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e

adequadas para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugodes,
especificagées e normas oficiais no que se refere a recepcso, transporte,

manipulagdo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas

diferentes obras. ISMAEL NUNESzz=
MARQUES:017 S
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4.6. MAO DE OBRA

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios
e funcionarios administrativos em numero e especializagdo compativeis com a
natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a

execucado dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e
experiéncia para executar, adequadamente, os servicos que lhes forem

atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer
subcontratada que, na opinido da Fiscalizac&o, ndo executar o seu trabalho de
maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejavel por outros motivos, deverd, mediante solicitagdo

por escrito da Fiscalizagao, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

4.7. ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento

conveniente dos trabalhos.

4.8. CONDICOES DE TRABALHO E SEGURANGA DA OBRA
Cabera ao construtor o cumprimento das disposicdes no tocante ao

emprego de equipamentos de “seguranga’ dos operdrios e sistemas de

protecao das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverao ser utilizados

) ) ISMAEL NUNESzmsms === -
capacetes, cintos de seguranca luvas, mascaraasnehe%-m?- 21315 essarios,
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dispositivos de protecdo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis,

etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de
regulamentacédo “NR-18" da Legislagao, em vigor, condi¢cdes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construgao Civil. Em caso de acidentes no canteiro
de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas,
a fim de evitar a possibiidade de mudangas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

c) Solicitar imediatamente o] comparecimento da

FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

A CONTRATADA é a (nica responsavel pela seguranga, guarda e
conservacgdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e,

ainda, pela protecdo destes e das instalacdes da obra.

5. ESPECIFICAGCOES TECNICAS
51. GRAMADO CAMPO DE FUTEBOL

5.1.1. PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS

O servico consiste no fornecimento e plantio de grama da espécie
Paspalum notatum (popularmente conhecida como Grama Batatais),
apresentada em placas. A execugao sera realizada conforme as boas praticas
agrondmicas, buscando garantir o rapido enraizamento e a homogeneidade do
gramado.

Inicialmente, sera feita a preparagdo do terreno com limpeza da

area, destorroamento e nivelamento do solo. Caggneggssaro,.sera aplicada

UES:017 s e
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condicoes de desenvolvimento da grama. Em seguida, as placas de grama
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serdo assentadas manualmente, de forma intercalada e justa, minimizando

espacos entre elas.

5.2. ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO
OFICIAL

O servico compreende o fornecimento e instalagcdo de traves de
futebol de campo oficial, confeccionadas em estrutura metalica tubular de ago
galvanizado, conforme dimensdes regulamentares da FIFA: 7,32 m de largura x
2,44 m de altura x 1,50 m de profundidade.

As traves serdo fabricadas em tubos de ago galvanizado de alta
resisténcia, com diametro e espessura adequados para garantir a estabilidade
e durabilidade da estrutura, mesmo em ambientes externos sujeitos a
intempéries. A galvanizagdo a quente garante protecdo contra corroséo,
prolongando a vida util do equipamento.

O acabamento sera feito com lixamento, limpeza quimica e pintura
em esmalte sintético de alta resisténcia, na cor branca, aplicada sobre fundo
anticorrosivo apropriado. O sistema de pintura garante protegdo adicional e
acabamento estético conforme padrées esportivos.

A fixacdo das traves sera feita por meio de chumbadores metalicos
ou sapatas de concreto, conforme o projeto estrutural e as condigées do solo,
garantindo total seguranga e estabilidade durante o uso.

O servigo inclui ainda a preparacdo da base, montagem,
alinhamento, nivelamento e fixagdo definitiva das traves, prontas para uso
imediato. Estdo inclusos todos os materiais, ferramentas e mao de obra

especializada necessaria para a execugdo completa do servigo.

Croata-CE,27 de Junho de 2025.
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