MEMORIAS DE CALCULO

PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPIO DE CROATA DATA : 03/07/2025 BDI: 24,87%
FONTE VERSAO HORA MES uF
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE TIPO 1 OREE 202400 11254% % BE
LOCAL: CROATA CE SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31% CE
SINAPI 2024/10 SEM DESONERAGAC 1502%  T7166% CE
JOTA BA RROS PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%

2. MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDACOES

2.2. 96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA

COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)

c

2 H Q

QTD

§27=528=530=531=532=537=8
40=541=543=544=546=347=54
B=549=550=551=554=555=558
=559=564=565=566=567=568=
§73=S74=875=576=581=582=5
83=SB4=S85=SB6=S87=591=59
2=896=897=598=509=5101=81
02=5103=5104=5107=5114=51
15=8116=8119=5120=5123=51
24=5125=5126=5127=5128=51
29=5130=5132=5133=5136=51
40=5141=5142=5144=5145=51
4R=5152=5153=5154=5155=51

1161=5162=5163=5165=51
B5-5170=5172=5173=8174=51
75=5179=5180=5182=5183=51
85=5190=5191=5192=5199=S2
00=5201=5202

ARRED((C*'L*H*Q);2)

0,70

0,60 2,65 96,00

106,85

$26=856=577=5100=5105=510
8=5117=5138=5147=5151=515
9=8171

ARRED((C'L"H"Q);2)

0,80

0,60 2,65 12,00

15,26

$29=534=535-845=852=853=5
57=563=569=570=871=572=87
8=590=593=594=595=5110=81
18=5134=5150=5157=5158=51
64=5169=5176=8177=5178=851
81=8187=5189=5195

ARRED((C*L*H*Q)2)

0,90

0,60 2,65 32,00

45,79

S536=5196

ARRED({C*L*H*Q);2)

0,60 2,65

3,82

538

ARRED((C'L"H"Q);2)

1,30

0.80 2,65 1,00

2,76

S$60=5131=5135=5156=5194=5
198

ARRED((G'L™H"Q):2)

1,00

0,60 265 6,00

9,54

S111

ARRED((C*L*H"Q);2)

1,20

0,80 2,865 1,00

2,54

i

ARRED((C"L"H"Q);2)

1,40

0.90 2,65 1,00

3,34

$148=5167=SM1=5M2

ARRED((C’'L"H"Q) 2)

0,60

0,60 2,65 4,00

3.82

S186

ARRED((C'L*H*Q):2)

0,80 2,65 1.00

2,76

5188=8193

ARRED((C"L*H"Q);2)

0,60 2,65 2,00

3,50

5206

ARRED((C*L*H*Q);2)

0,70 2,65 1,00

1,48

$203

ARRED((C*L"H"Q);2)

1,00 2,65 1,00

2,92

§205

ARRED((C'L*H"Q):2)

0,90 265 1,00

262

207,00

2.3. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

(M3)

-

Assinado de forma

ROBERTO - )
digital ROBERTC
BRIGIDO COELHO BRIGIDG C0F1 HO

NUNES:81546696 NUNES:B1 546606334
334 Dados: 2025.07.04
: 12:21:27 -03'00°
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MEMORIAS DE CALCULO

2.4. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

Y Q Q1D
Volume de escavagéo das ARRED((V*Q);2) 207,00 1,00 207,00
sapalas e dos blocos
Volume de concreto das sapatas ARRED((V*Q);2) 41,88 -1,00 -41,88
165,12

2.6. COMP.901 CORTE E ATERRO COMPENSADO (M3)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPIO DE CROATA DATA : 03/07/2025 BDI : 24, 87%

FONTE VERSAO HORA MES UF

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE TIPO 1 DHSE AR J1254%  70,11% se

LOCAL: CROATA CE SEINFRA 028 SEM DESONERAGAD 114,15% 71.31% CE

JOTA BARROS SINAPI 2024/10 SEM DESONERAGAQ 15,02%  T166% CE
PROJETOS E ASSESSORIA PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%

C L. H Q QTD
$27=528=530=531=532=837=S| ARRED((C"L"H*Q);2) 0,70 0,60 0,03 96,00 1,21 p i ./'
40=541=543=544=546=547=54 f __g\‘
8=549=550=551=554=855=858 ‘; <
=859=564=S65=566=567=568= O LS. N
S573=574=575=576=581=582=S ';
83=884=585=586=587=591=59 A
2=596=597=598=599=5101=51 = —
02=5103=5104=S107=5114=51 e \/ ! \TO
15=8116=8119=5120=5123=81 .\‘f’)
24=5125=58126=5127=5128=51 ’\*
29=5130=8132=5133=5136=51 Sy ) o
40=5141=8142=5144=5145=81 =
46=8152=8153=5154=5155=51
60=5161=5162=5163=5165=51
66=5170=8172=5173=8174=51
75=5179=5180=5182=5183=51
85=5190=5191=5192=5199=52
00=5201=5202
-826'-'856:37?:8100=S105;S10 ARRED((C'L"H"Q);2) 0,80 0.60 0,03 12,00 017
8=5117=5138=5147=5151=5815
9=8171
S529=534=535=545=552=553=5| ARRED((C*'L"H*'Q);2) 0,90 0,60 0,03 32,00 0,52
57=863=569=570=871=572=57
8=890=593=594=595=5110=81
18=5134=5150=8157=5158=51
64=5169=5176=5177=5178=51
B81=5187=5189=5195
536=5196 ARRED((C*L*H*Q);2) 1,20 0,60 0,03 2,00 0,04
538 ARRED((C'L"H*Q);2) 1,30 0,80 0,03 1,00 0,03
560=5131=5135=5156=5194=S | ARRED((C*L*H*Q);2) 1,00 0,60 0,03 6,00 0,11
198
S111 ARRED{(C*L*H*Q);2) 1,20 0,80 0,03 1,00 0,03
5137 ARRED((C'L"H*Q);2) 1.40 0,90 0,03 1,00 0.04
5148=5167=SM1=SM2 ARRED((C*L*H*Q);2) 0,60 0,60 0,03 4,00 0,04
S186 ARRED((C*L*H*Q);2) 1,30 0,80 0,03 1,00 0,03

.8=5193 ARRED((C"L*H*Q);2) 1,10 0,60 0,03 2,00 0,04
S206 ARRED((C*L"H*Q);2) 0,80 0,70 0,03 1,00 0,02
S203 ARRED((C*L*H*Q);2) 1,10 1,00 0,03 1,00 0,03
5205 ARRED((C"L*H"Q);2) 1,10 0,90 0,03 1,00 0,03

2,34
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MEMORIAS DE CALCULO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPIO DE CROATA DATA : 03/07/2025 BDI : 24,87%
FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE TIPO 1 R 202400 v —-, =
LOCAL: CROATA CE SEINFRA 028 SEM DESONERAGAC 114,15% 71,31% CE
‘ SINAPI 2024/10 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66% CE
J O TA BA RR 0 s PROPRIA PROPRIA 0,008 .0,00%
PROJETOS E ASSESSORIA e
7 ) L,
43 B H QTD /& Qe
Metade do terreno ARRED((C*((B*H)/2)):2 65,00 22,50 0.65 475,31 f O FLs. N &
) i< (
475,31 \ 7 2
~VJISTO 2

2.7. 94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CRCNVIB‘E\: 0,8 M?/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023 (M3)

c L H Q QTD
Base edificagdo ARRED((C*L*H*Q);2) 52,83 36,94 0.10 1,00 195,15

195,15

3. FUNDAGOES
3.1. SAPATAS

3.1.1. 104917 ARMAGAQ DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG Q QTD
Canforme Projeto Estrutural [ARRED({KG'Q};Z] 3,30 1,00 3,30

3,30

3.1.2. 104918 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG Q QTD
[Qpnforme Projeto Estrutural ARRED((KG*Q):2) 879,40 1,00 879,40
forme Projeto Estrutural ARRED((KG*Q);2) 33,50 1,00 33,50
912,90

3.1.3. 104919 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG Q QTD
Conforme Projeto Estrutural ARRED((KG*Q);2) 1.371,10 1,00 1.371,10
Conforme Projeto Estrutural ARRED((KG*Q);2) 21,30 1,00 21,30
1.392,40

3.1.4. 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG Q QTD
Conforme Projeto Estrutural ARRED((KG"Q);2) 508,60 1.00 508,60 g
Conforme Projeto Estrutural ARRED((KG™Q);2) 7,80 1,00 7.80
516,40 f
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MEMORIAS DE CALCULO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPIO DE CROATA DATA : 03/07/2025 BDI : 24 87%
FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE TIPO 1 Seon eits ose T041% s
LOCAL: CROATA CE SEINFRA 028 SEM DESONERAL;AD 114,15% 71.31% CE
SINAPI 2024/10 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66% CE
IJROD.ITE.TAOS EBAASSF!sngﬁ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

3.1.5. 96535 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)

A Q QTD
Conforme Projeto Estrutural ARRED((A™Q);2) 496,63 1,00 496,63
Conforme Projeto Estrutural ARRED((A*Q);2) 6,41 1,00 6,41
503,04
3.1.6. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Al - RITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
- Vv Q QTD
Jorme Projeto Estrutural ARRED((V*Q):2) 41,06 1,00 41,06
Conforme Projeto Estrutural ARRED((V*Q);2) 0,82 1,00 0,82
41,88

3.1.7. 103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Vv Q QTD
Conforme Projeto Estrutural ARRED((V*Q);2) 41,06 1,00 41,06
Conforme Projeto Estrutural ARRED((V*Q);2) 0,82 1,00 0,82

41,88

10. SISTEMAS DE PISOS
102 PAVIMENTACAO EXTERNA
10.2.9. COMP.1057 LASTRO DE AREIA (M3)

Cc L Q QTD
PISO PLAYGROUD IARRED((C'L'Q);E} 11,55 6,63 1,00 76,58

76,58

10.2.10. COMP.215 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (10CMX30CM) (M)

o Q QTD
Playground IARRED((C'Q];Z) 37,16 1,00 37,16

37,16

12. INSTALACOES HIDRAULICAS

12.3. RESERVATORIO 10.000 L 71. 9(

12.3.1. COMP.1088 RESERVATORIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPIO DE CROATA DATA : 03/07/2025 BDI : 24,87%
— FONTE VERSAO HORA MES urF
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE TIPO 1 it a200 PO | =
LOCAL: CROATA GE SEINFRA 028 SEM DESONERAGAD 114,15% 71,31% CE
SINAPI 2024110 SEM DESONERAGAC 115.02% 7166% CE
‘I;IF!((}J]E'TAOS EBA‘:SRE Snglg PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Q QTD
IARRED((Q):Z) 1,00 1,00
1,00
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